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Yazici temel bilgileri 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Paha fazla bilgiye hizli erigim 

• Yazici yapilandirmalari 

• Gezinme 

• Yazici kontrol paneli 

• Ortam yollari 

• Yazici yazilimi 

• Yazici ortamlan icin dikkat edilmesi qerekenler 



Daha fazla bilgiye hizh eri§im 



izleyen bolumlerde HP LaserJet 1020 series yaziciyla ilgili ek bilgi kaynaklan sunulmustur. 
Not HP LaserJet 1020 series yazici HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazici modellerini igerir. 



Suruculer, yazihmlar ve destek igin Web baglantilan 

Servis veya destek igin HP'ye basvurmamz gerekirse, asagidaki baglantilardan birini kullanm. 

HP LaserJet 1022 yazici 

• ABD'de bkz: http://www.hp.com/support/lj1022/. 

• Diger ulkelerde/bolgelerde bkz: http://www.hp.com/. 

Kullanici kilavuzu baglantilan 

• Gezinme (yazici bilesenlerinin konumlan) 

• Baski kartusunu degistirme 

• Sorun cozme 

• Sarf malzemeleri siparis etme 

Daha fazla bilgi icjn nereye bakmah 

• CD kullanici kilavuzu: Yazicmin kullanimi ve sorunlannin giderilmesi hakkinda aynntili 
bilgiler. Yaziciyla birlikte gelen CD-ROM'da bulunur. 

• Cevrimici Yardim: Yazici suruculerinden erisilebilen yazici segenekleri hakkinda 
bilgiler. Bir Yardim dosyasina bakmak icin yazici surucusu araciligiyla gevrimigi 
Yardim'a erisebilirsiniz. 

• HTML (cevrimigi) kullanici kilavuzu: Yazicmin kullanimi ve sorunlannin giderilmesi 

hakkinda aynntili bilgiler. http://www.hp.com/support/lj1022/ adresinde bulunabilir. 
Baglandiktan sonra Manuals (Kilavuzlar) ogesini segin. 
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Yazici yapilanchrmalari 



Asagida, HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazicilar igin standart yapilandirmalar bulunur. 

HP LaserJet 1022 yazici 

• 18 sayfa/dakika (ppm) A4 ortam ve letter ortam igin 19 ppm 
ilk sayfamn gikisi 8 saniyede 

• 1200 x 1200 nokta/ing (dpi) gozunurlukte ince gizgi ayrmtisi veren ProRes 1200 baski 
kalitesi ayari 

• 250 yaprak ana giris tepsisi 

• Oncelikli besleme yuvasi 

• 100 yaprak gikti kapasitesi 

• EconoMode ozelligi (toner tasarrufu saglar) 

• Filigranlar, kitapgiklar, bir yapraga birden gok sayfa (Forma) ve belgenin ilk sayfasmi 
digerlerinden farkli bir ortama yazdirma 

• 8 MB RAM 

• 2.000 sayfalik baski kartusu 

• Ana bilgisayar tabanli yazici suruculeri 

• USB 2.0 YuksekHizli 

• Agma/kapama dugmesi 

• 26 PCL yazi tipi 

HP LaserJet 1022n yazici 

HP LaserJet 1022n yazici dahili bir ag baglanti noktasi igerir. 
Not Yazici suruculeri hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: http://www.hp.com/support/lj1022/. 



HP LaserJet 1022nw yazici 

HP LaserJet 1022nw yazici, HP LaserJet 1022n yazicmm turn ozelliklerine ekolarak birde 
tumlesik 802.1 1b/g kablosuz baglantiya sahiptir. 

Not Bu urunle ilgili daha fazla bilgi igin HP LaserJet 1022nw Kablosuz Kullanici Kilavuzu'na bakm. 
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Yazici yapilandirmalari 3 



Gezinme 



Asagidaki resimler HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazicilann bilesenlerini 
gostermektedir. 




1 


Qikis bolmesi 


2 


Giris tepsisi kapagi 


3 


250 yaprak ana giris tepsisi 


4 


Oncelikli besleme yuvasi 


5 


Cikis ortam destegi 


6 


Baski kartusu kapagi 


7 


ipTAL dugmesi 


8 


Devam dugmesi 


9 


Devam i§igi 


10 


Hazir isigi 


11 


Dikkat i§igi 


12 


Kablosuz baglanti isigi (yalnizca HP LaserJet 1022nw yazici) 




1 Dahili ag baglanti noktasi (yalnizca HP LaserJet 1022n ve HP LaserJet 1022nw yazicilar) 

2 USB baglanti noktasi 

3 Elektrik kablosu girisi 

4 Agma/kapama anahtari 
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Yazici kontrol paneli 



Yazici kontrol paneli, uc isiktan ve iki dugmeden olusur. HP LaserJet 1022nw yazici, kontrol 
panelinin Cist kismmda ek bir isiga sahiptir. Bu isiklar, yazicinizin durumunu izlemenizi 
saglayan isik duzenlerini olusturur. 




1 Iptal dugmesi: O anda yazdirilmakta olan yazdirma isini iptal etmek igin Iptal dugmesine basin. 

2 Devam dugmesi: Deneme sayfasi yazdirmak veya el ile besleme modunda yazdirma islemine 
devam etmek igin Devam dugmesine bir kez basin. Yapilandirma sayfasi yazdirmak igin Devam 
dugmesini 5 saniye basili tutun. 

3 Devam isigi: Yanip sonmesi, yazicinin veri almakta oldugunu gosterir. 

4 Hazir isigi: Yazicinin yazdirmaya hazir oldugunu gosterir. 

5 Dikkat isigi: Yazici ortami giris tepsilerinin bo§ oldugunu, baski kartusu kapagmm agik oldugunu, 
baski kartusunun bulunmadigmi veya ba§ka bir hata olustugunu gosterir. Daha fazla bilgi igin 
Yazici bilgileri sayfalari bolumune bakin. 

6 Kablosuz baglanti isigi: (yalnizca HP LaserJet 1022nw yazici) Kablosuz baglanti isigi surekli 
yandiginda, kablosuz baglanti kurulmu§tur. Kablosuz baglanti isigi kapali oldugunda, kablosuz 
baglanti islemi devre di§idir. Kablosuz baglanti isigi yanip sonerken, yazici kablosuz baglanti 
kurmaya galisir. 



Not Isik duzenlerinin agiklamasini gormek igin Durum isigi duzenleri konusuna bakin. 
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Yazici kontrol paneli 5 



Ortam yollari 



Asagidaki bolumlerde giris tepsileri ve gikis bolmesi agiklanmaktadir. 

Oncelikli besleme yuvasi 

Tek sayfalik bir kagit, zarf, kartpostal, etiket veya asetat beslerken, oncelikli besleme 
yuvasmi kullanmalisiniz. Belgenin ilk sayfasinin digerlerinden farkli bir ortama yazdirmak 
igin de oncelikli besleme yuvasmi kullanabilirsiniz. 

Ortam kilavuzlan, ortamm yaziciya duzgun bigimde beslenmesini saglar ve baskinin ortam 
uzerinde egri olmasmi onler. Ortami yuklerken, ortam kilavuzlarmi, kullandigmiz ortamm 
genisligine uyacak bigimde ayarlaym. 



Ortam turleri hakkinda daha fazla bilgi igin Kagit ve diger ortamlan secme konusuna bakm. 



Ana giri§ tepsisi 

Yazicinin on bolumunden erisilen kutu bigimindeki giris tepsisine, en cok 250 sayfa 20-lb 
kagit veya baska ortam yerlestirilebilir. Ortam teknik ozellikleri hakkinda daha fazla bilgi igin 
bkz: Yazici kapasiteleri ve derecelendirmeleri . 

Ortam kilavuzlan, ortamm yaziciya duzgun bigimde beslenmesini saglar ve baskinin ortam 
uzerinde egri olmasmi onler. Ana giris tepsisi yan ve on ortam kilavuzlarmi da igerir. Ortami 
yuklerken, ortam kilavuzlarmi, kullandigmiz ortamm uzunluk ve genisligine uyacak bigimde 
ayarlaym. 





6 Bolum 1 Yazici temel bilgileri 



TRWW 



Qiki§ bolmesi 

Cikis bolmesi, yazicmin ust bolumunde bulunur. Yazdinlan ortamlar dogru sirayla burada 
toplanir. Cikis ortam destegi, buyuk yazdirma islerinde daha fazla yiginlama olanagi saglar. 
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Ortam yollan 7 



Yazici yazihmi 



Asagidaki bolumlerde, desteklenen isletim sistemleri ve HP LaserJet 1022, 1022n ve 
1022nw yazicilarla saglanan yazilimlar agiklanmistir. 



Not Turn yazilimlar her dilde mevcut olmayabilir. 



Desteklenen isletim sistemleri 

Yaziciyla birlikte asagidaki isletim sistemlerinde galisan yazilimlar verilir: 

• Windows XP 

• Windows 2000 

• Windows ME 

• Windows 98 Second Edition (SE) 

• Windows Server 2003 

Windows 2000 Server'i Windows Server 2003'e yukseltme hakkinda daha fazla bilgi igin 
http://www.microsoft.com/ adresine gidin. 

Windows Server 2003 Point and Print hakkinda daha fazla bilgi igin 
http://www.microsoft.com/ adresine gidin. 

Windows Server 2003 Terminal Hizmetleri ve Yazdirma hakkinda daha fazla bilgi igin 
http://www.microsoft.com/ adresine gidin. 

MacOSXv10.2ve ustu 

Windows bilgisayarlan icin yazici yazihmi 

Asagidaki bolumlerde, yazici yazilimimn Windows isletim sistemlerine kurulmasi ve turn 
yazici kullanicilarmin kullanabilecegi yazilimlarla ilgili yonergeler agiklanmistir. 

Yazici yazihmini yiiklemek igin 

Yaziciyla birlikte verilen CD'yi bilgisayannizin CD-ROM surucusune takm. Ekranda 
goruntulenen yiikleme yonergelerini izleyin. 



Not Hos Geldiniz ekrani agilmazsa, Windows gorev gubugundaki Baflat'i, sonra da Qah§tir'i 

tiklatin ve z : \setup (z CD surucunuzun harfidir) yazm ve Tamam'i tiklatm. 



Yazici siiruculeri 

Yazici surucusu, yazici ozelliklerine erisimi ve bilgisayann yaziciyla iletisimi igin gerekenleri 
saglayan yazilim bilesenidir. 
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Yazici ozell ikleri (suriicu) 

Yazici ozellikleri yaziciyi denetler. Ortam boyutu ve turu, birortam sayfasma birden gok 
sayfa yazdirma (forma yazdirma), gozunurluk ve filigran gibi varsayilan ayarlan 
degistirebilirsiniz. Yazici ozelliklerine asagidaki yollardan ulasabilirsiniz: 

• Yazdirma igin kullandigmiz yazilim uygulamasi araciligiyla. Bu yontem, yalnizca gegerli 
yazilim uygulamasinm ayarlarmi degistirir. 

• Windows isletim sistemi araciligiyla. Bu yontem, daha sonra gergeklestireceginiz turn 
yazdirma islerinin varsayilan ayarlarmi degistirir. 

Yazilim uygulamalarmin gogu, yazici ozelliklerine ulasmak igin farkli bir yontem kullandigi 
igin, asagidaki bolumde Windows 98 SE, 2000, ME ve Windows XP'de kullanilan ydntemler 
anlatilmaktadir. 

Yalnizca gegerli yazilim uygulamasi ile ilgili ayarlan degi§tirmek igin 

izlenecek adimlar, yazilim uygulamalan arasinda farklilik gosterebilir, ancak bu en yaygm 
yontemdir. 

1 . Yazilim uygulamasinm Dosya menusunde, Yazdir'i tiklatm. 

2. Yazdir iletisim kutusunda, Ozellikler i tiklatm. 

3. Ayarlan degistirin ve Tamam'i tiklatm. 

Windows 98 SE, 2000 ve ME'de daha sonra gergekle§tireceginiz turn 
yazdirma i§lerinin varsayilan ayarlarmi degi§tirmek igin 

1 . Windows gorev gubugunda, Ba§lat'i tiklatm, Ayarlar'i secin ve Yazicilar'i tiklatm. 

2. HP LaserJet 1020 series yazici simgesini sag tiklatm. 

3. Ozellikleri tiklatm (Windows 2000'de Yazdirma Tercihleri'ni de tiklatabilirsiniz). 

4. Ayarlan degistirin ve Tamam'i tiklatm. 

Windows 2000'de, bu ozelliklerin gogu Yazdirma Tercihleri menusunden kullanilabilir. 

Windows XP'de daha sonra gergekle§tireceginiz turn yazdirma isjerinin 
varsayilan ayarlarmi degi§tirmek igin 

1 . Windows gorev gubugunda, Basjat'i tiklatm, Ayarlar'i segin ve Yazicilar ve Fakslar'i 
tiklatm. 

2. HP LaserJet 1020 series yazici simgesini sag tiklatm. 

3. Ozellikler i veya Yazdirma Tercihleri'ni tiklatm. 

4. Ayarlan degistirin ve Tamam'i tiklatm. 



Yazici yazilimi 



Yazici ozellikleri cevrimici yardimi 



Yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi yardimi, yazici ozelliklerindeki islevler hakkmda belirli 
bilgileri igerir. Bu gevrimigi yardim, yazicinizm varsayilan ayarlanni degistirebilmeniz igin size 
yol gosterir. Bazi suruculer igin gevrimigi yardim, baglama duyarli yardimi kullanma hakkmda 
yonergeler saglar. Baglama duyarli yardim, o anda erismekte oldugunuz surucu ozelligine ait 
segenekleri tammlar. 

Yazici ozellikleri gevrimigi yardimina eri§mek igin 

1 . Yazici yaziliminda Dosya ve sonra Yazdir ogelerini tiklatm. 

2. Tercihler'i ve sonra Yardim'i tiklatm. 



Yazdirma ayarlan oncelikleri 

Bu yazicmin yazdirma ayarlanni degistirmenin iki yolu vardir: yazilim uygulamasindan veya 
yazici surucusunden. HP LaserJet 1022n ve HP LaserJet 1022nw series yazicilarda, 
yazdirma ayarlanni katistinlmis Web sunucusundan da degistirebilirsiniz. Yazdirma 
ayarlannda yapilan degisiklikler, yapildiklan yere gore su sekilde onceliklendirilir: 

• Yazilim uygulamasinda yapilan degisiklikler, diger yerlerde yapilan degisiklikleri gegersiz 
kilar. Yazilim uygulamalannin iginde Sayfa Duzeni iletisim kutusunda yapilan degisikler, 
Yazdir iletisim kutusunda yapilan degisikleri gegersiz kilar. 

• Yazici surucusunde yapilan degisikler, yazilim uygulamasinda degistirilen ayarlan 
gegersiz kilmaz. 

• Katistinlmis web sunucusunda yapilan degisiklikler en dusuk oncelige sahiptir. 

Belli bir yazdirma ayan, yukanda siralanmis yontemlerden birden fazlasiyla 
degistirilebiliyorsa, en yuksek oncelige sahip yontemi kullanin. 



Macintosh bilgisayarlan igin yazici yazilimi 

Asagidaki bolumlerde HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nwyazicilar igin Macintosh 
yazilimina nasil erisilecegi agiklanmaktadir. 

Yazici surucusune eri§me (Mac OS X v10.2 ve ustii) 

1 . Print Center (Baski Merkezi) veya Printer Setup Utility (Yazici Kurulumu Programi) 
otomatik olarak baslamalidir. Baslatilmazsa, asagidaki adimlan gergeklestirin: 

a. Masaustunde sabit disk simgesini gift tiklatm. 

b. Applications (Uygulamalar) klasorunu agin, sonra da Utilities (Yardimci 
Programlar) klasorunu agin. 
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c. isletim sistemine bagli olarak, Print Center (Baski Merkezi) veya Printer Setup 
Utility'yi (Yazici Kurulumu Yardimci Programi) gift tiklatin. 

2. Add'i (Ekle) tiklatin. Add Printer List (Yazici Ekle Listesi) iletisim kutusu goruntulenir. 

3. Bilgisayar ile yazici arasmdaki baglantinin turune bagli olarak, ust menuden asagidaki 
segeneklerden birini belirleyin: 

• USB 

• Rendezvous (yalnizca HP LaserJet 1022n ve 1022nw yazicilar igin) 

4. Yazici listesinden yazici adini segin. 

5. Add'i (Ekle) tiklatin. 

Kati§tirilmi§ web sunucusu 

Bu ozellik yalnizca HP LaserJet 1022n ve HP LaserJet 1022nw yazicilarda vardir. 

Katistinlmis web sunucusuyla, herhangi bir bilgisayarda bir web tarayicisina (Netscape 
Navigator veya Microsoft® Internet Explorer gibi) yazicinm IP adresini veya ana bilgisayar 
adini yazarak yazici ayarlarma ve bilgilerine erisebilirsiniz. Katistinlmis web sunucusunu 
kullanarak yaziciyi yapilandirabilir, durum bilgilerini gorebilir, yazici sarf malzemeleri satin 
alabilirve sorun giderme bilgileri elde edebilirsiniz. 

Asagidaki web tarayicilan katistinlmis web sunucusunu destekler: 

• Internet Explorer V5. 5 (ve ustu) 

• Netscape Navigator V4.75 (ve ustu) 

• Apple Safari 

Daha fazla bilgi igin Katistinlmis web sunucusunu kullanma bolumune bakm. 



Yazici yazilimi 



Yazici ortamlan igin dikkat edilmesi gerekenler 



HP LaserJet yazicilan kusursuz baski kalitesi sunar. Yazici, tabaka kagit,(geri 
donusturulmus kagit dahil), zarf, etiket, asetat, parsomen ve ozel boyutlu kagit gibi gesitli 
ortam boyutlanni kabul eder. Gramaj, gren ve nemlilik gibi ozellikler yazici performansini ve 
gikti kalitesini etkileyen onemli etkenlerdir. 

Yazici, bu kullanici kilavuzunda yer alan kurallara uygun olarak, birgok ge§it kagit ve diger 
ortamlan kullanabilir. Bu kurallara uygun olmayan ortamlar asagidaki sorunlara neden olabilir: 

Dusuk baski kalitesi 

Ortam sikismalarimn artmasi 

• Yazicinin erken yipranmasi, onarma geregi 

En iyi sonuglar igin, yalnizca HP markali kagit ve ortam kullanm. Hewlett-Packard Company, 
baska markalann kullanilmasmi onermez. HP urunu olmadiklarmdan HP bunlarm kalitelerini 
etkileyemez veya denetleyemez. 

Bu kullanici kilavuzunda yer alan turn kurallara uyan ortamm yine de hosnut edici sonuglar 
verememesi olasidir. Bunun nedeni, hatali kullanim, ortamdaki uygun olmayan sicaklik ve 
nem seviyeleri ve HP'nin denetimi disinda olan baska etkenler olabilir. 

Cok miktarda ortam satin almadan once, bu kullanici kilavuzunda ve HP LaserJet printer 
family print media guide'da belirlenen gereksinimlere uyup uymadigindan emin olun. 
Yonergeleri http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ adresinden indirebilir veya yonergeleri 
siparis etmekle ilgili daha fazla bilgi igin Sarf malzemeleri siparis etme bolumune 
bakabilirsiniz. Buyuk miktarda satin almadan once ortami her zaman smayin. 

DiKKAT HP belirtimlerine uymayan ortamlarm kullanilmasi, yazicida onanm gerektiren sorunlara 
neden olabilir. Bu onanm HP garantisi veya servis anlasmalan kapsamma girmez. 



Desteklenen ortam boyutlan 

Desteklenen ortam boyutlan hakkmda daha fazla bilgi igin bkz: Yazici kapasiteleri ve 
derecelendirmeleri . 
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Yazici baglantilan 



Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• USB baglantilan 

• Ag baglantilan 

• Kablosuz baglantilar 

• Kablosuz yazdirma 



USB baglantilan 



HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazici modelleri USB 2.0 Yuksek Hizli baglantilanni 
destekler. 

USB kablosunu baglama 

1 . USB kablosunu yaziciya takm. 

2. Yazilim yuklemesi sirasmda, istendiginde USB kablosunun diger ucunu bilgisayara takin. 
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Ag baglantilan 



HP LaserJet 1022n ve HP LaserJet 1022nw yazicilar dahili ag baglanti noktasiyla aglara 
baglanabilir. HP LaserJet 1022nw yazici aynca 802.11b/g kablosuz aglara da baglanabilir. 
Harici ag yazici sunuculan HP LaserJet 1022n ve 1022nw yazicilarda kullanilabilir. 
Asagidaki tabloda, yazicilara ag ozellikleri kazandirmak igin gerekenler gosterilmistir. 



Ag secenekleri 



HP LaserJet modeli 


10/100Base-TX 


802.1 1b/g 


Bluetooth® 


1022n 


Dahil 


HP Jetdirect 380x 
(yalnizca 802.11b) 


HP bt1300 


1 022nw 


Dahil 


Dahil 


HP bt1300 



Baski sunucusunu siparis etmek igin 10/100 ad badlantisi ve kablosuz baski sunuculan 
bolumune bakm. 



Aga baglama 

Ag kablosunun bir ucunu aygitm arka bolumundeki ag konektorune, diger ucunu da aga 
baglaym. Aga baglanan ve yaziciyi kullanmasi gereken turn bilgisayarlara yazici surucusunu 
yuklemeyi unutmayin. 




r — j s 



m 



r — 'V 



Not 



Asagidaki yordamlar yalnizca HP LaserJet 1022n ve HP LaserJet 1022nw yazicilar igin 
gegerlidir. 



Asagidaki yonergeleri gergeklestirmeden once Ethernet agi galisir durumda olmalidir. 
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Yaziciyi kablolu aga baglama 

HP LaserJet 1022n veya HP LaserJet 1022nw yaziciyi kablolu aga baglamak igin 
asagidakiler gerekir: 

• Calisir durumda kablolu ag 

• CAT-5 Ethernet kablosu 

Yaziciyi aga baglamak igin asagidaki adimlari gergeklestirin: 

1. CAT-5 Ethernet kablosunu, Ethernet hub baglanti noktasi veya yonlendiricisinde 
bulunan bir baglanti noktasina baglaym. 

2. CAT-5 Ethernet kablosunu yazicmm arka bolumundeki dahili ag baglanti noktasina 
baglaym. 

3. Yazicmm arka bolumunde bulunan ag baglanti noktasindaki ag isiklarmdan (10 veya 
100) birinin yanip yanmadigini denetleyin. 



Not Yazici ag ayarlarmin etkinlesmesi ve yazicmm kullanima hazir hale gelmesi kisa bir sure 
alir. Ag isiklarmdan biri yanmazsa, bkz: Kablolu ag kurulumu sorunlarmi giderme . 

4. Bir Yapilandirma sayfasi yazdinn. Yazici Hazir durumdayken, Devam dugmesini 5 saniye 
sureyle basili tutun. 

Not Yazici yapilandirma varsayilan ayarlarmi geri yuklemek igin yaziciyi kapatm. Iptal ve Devam 
dugmelerini tutarken yaziciyi agin. Yazici, Hazir durumuna geginceye kadar Devam ve Iptal 
dugmelerine basin (5 - 30 saniye). 



Yazici yazihmini yiikleme 

1. Turn uygulamalan kapatm. 

2. Yazilim yukleme CD'sini bilgisayarm CD-ROM surucusune yerlestirin. Ho§ Geldiniz 
ekrani goruntulenir. 

3. ileri'yi tiklatin ve sistemin ve yukleme suruculerinin, eklentilerin ve yazilimin 
denetlenmesi ve hazirlanmasi icin yukleme yonergelerini izleyin. 

Bu birka? dakika surebilir. 
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Kablosuz baglantilar 



HP LaserJet 1022nw yaziciya, kablosuz ag i?in standart IEEE 802.1 1 b/g dahildir. 



Not HP LaserJet 1022n yazici istege bagli harici aksesuarlar kullanilarak, kablosuz aglar igin 
IEEE 802.1 1 b/g standardmi ve Bluetooth kablosuz baglanti segeneklerini destekler. 

Mevcut dahili HP Jetdirect kablosuz baski sunuculannin ve HP bt1300 Kablosuz Yazici 
Adaptorleri'nin (Bluetooth) tarn bir listesi igin, bkz: 10/100 ag baglantisi ve kablosuz baski 
sunuculari . 

Kablosuz yazdirma hakkinda daha fazla bilgi igin Kablosuz yazdirma bolumune bakin. 
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Kablosuz baglantilar 



Kablosuz yazdirma 



Kablosuz aglar, alisilmis kablolu ag baglantilarimn yerine kullanilabilecek guvenli ve uygun 
maliyetli bir segenektir. HP LaserJet 1022nw yazicida katistinlmis kablosuz baglanti vardir. 
Digeryazici modellerinde, kullanilabilen kablosuz baski sunuculan listesi igin 10/100 ag 
baglantisi ve kablosuz baski sunuculari bolumune bakm. 



IEEE 802.1 1b/g standart 

Kablosuz IEEE 802.1 1 b/g uyumlu baglantiyla, yazicilar evde veya isyerinde herhangi bir 
yere konulabilir ve Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® veya Linux® ag isletim sistemini 
kullanan kablosuz bir aga baglanabilir. Bu kablosuz teknoloji, kablolarm getirdigi fiziki 
simrlamalar olmaksizm yuksek kaliteli yazdirma cozumleri saglar. Qevre birimleri evde veya 
isyerinde istenilen bir yere konulabilir ve ag kablolanni degistirmeye gerek kalmadan 
kolaylikla baska yere tasmabilir. 

USB baglantilan igin istege bagli harici HP Jetdirect 802.1 1 b/g baski sunuculari kullanilabilir. 
Daha fazla bilgi igin, HP LaserJet 1022nw yaziciyla birlikte verilen belgelere bakm. 



Bluetooth 

Bluetooth teknolojisi bilgisayarlan, yazicilan, kisisel dijital yardimcilari, cep telefonlanni ve 
diger aygitlan kablosuz olarak baglamak igin kullanilabilen dusuk gugle galisan, kisa 
mesafeli kablosuz bir teknolojidir. 

Kizilotesi teknolojisinin tersine Bluetooth'un radyo sinyallerine dayaniyor olmasi, iletisim 
kurulabilmesi igin aygitin ayni odada, isyerinde veya bolmede arada engel olmadan gorus 
alanmda olmasmi gerektirmemektedir. Kablosuz teknoloji, isyeri ag uygulamalannda 
tasmabilirligi ve etkinligi artirmaktadir. 
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Yaziciyi yonetme 



Bu bolumde a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Yazici bilgileri sayfalan 

• Katigtinlmig web sunucusunu kullanma 
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Yazici bilgileri sayfalari 



Ozel sayfalaryazicimn belleginde yerlesik kalir. Bu sayfalaryaziciyla ilgili sorunlann 
tanisinda ve gozumunde size yardimci olur. 



Deneme sayfasi 

Deneme sayfasi, metin ve grafik ornekleri igerir. Yazicidan Deneme sayfasmi yazdirmak 
igin, Yazici hazir durumundayken (Kirmizi isik yanarken) Devam dugmesine basin. 



Yapilandirma sayfasi 

Yapilandirma sayfasi, yazicmm gegerli ayarlarmi ve ozelliklerini listeler. Bu sayfa birgunluk 
durum raporu da igerir. Yapilandirma sayfasmi yazicidan veya katistinlmis web 
sunucusundan yazdirabilirsiniz. 

Yazicidan Yapilandirma sayfasmi yazdirmak igin, Yazici hazir durumundayken (Kirmizi isik 
yanarken) Devam dugmesine 5 saniye igin basin. 



Yazici Test sayfasi 

Yazici Test sayfasi, yazici surucusu ve baglanti noktasi ayarlariyla ilgili bilgi saglar. Bu sayfa 
aynca yazici adi modeli, bilgisayar adi, vb. hakkmda bilgiler de igerir. Yazici Test sayfasmi 
yazici surucusunden yazdirabilirsiniz. 
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Kati§tirilmi§ web sunucusunu kullanma 



Katistinlmis Web sunucusuna HP LaserJet 1022n ve HP LaserJet 1022nw yazicilarda 
dogrudan erisilebilir. Bilgisayara herhangi biryazilim yuklemeniz gerekmez. Yalnizca 
desteklenen bir web tarayiciniz olmasi gerekir. Katistinlmis web sunucusunu kullanmak igin 
Microsoft Internet Explorer V5.5 veya ustu ya da Netscape Navigator V4.75 veya ustu 
olmasi gerekir. 



Not Katistinlmis web sunucusu e-posta veya durum uyanlan saglamaz. 
Katistinlmis web sunucusu yalnizca ingilizce olarak kullanilabilir. 

Katistinlmis web sunucusu yazici ve ag durumunu goruntulemenizi ve yazdirma islevlerini 
yazici kontrol paneli yerine bilgisayardan yonetmenizi saglar. Asagidakiler web sunucusunu 
kullanarak yapabileceklerinize orneklerdir: 

• Yazici durumu bilgilerini goruntuleme 

• Dahili sayfalan goruntuleme ve yazdirma. 

• Yeni sarf malzemeleri siparisi verme. 

• Tepsilere yuklenen kagit turunu belirleme. 

• Varsayilan yazici yapilandirma ayarlanni goruntuleme ve degistirme. 

• Ag yapilandirmasini goruntuleme ve degistirme. 

Katistinlmis web sunucusu, yazici IP tabanli bir aga bagli oldugunda calisir. Katistinlmis 
web sunucusu, IPX tabanli yazici baglantilanni desteklemez. 



Not Katistinlmis web sunucusunu agip kullanmamz igin Internet erisiminiz olmasi gerekmez. 

Ancak, Other Links (Diger Baglantilar) alaninda bir baglantiyi tiklattigmizda baglanti ile 
iliskili siteye gitmeniz igin Internet erisiminizin olmasi gerekir. 



Kati§tirilmi§ web sunucusunu agmak \g\n 

1 . Desteklenen bir web tarayicisinda yazicmm IP adresini veya ana bilgisayar admi yazin. 
IP adresini bulmak igin Devam dugmesine 5 saniye sureyle basarak Yapilandirma 
sayfasmi yazdirm. 



Not URL'yi agtiktan sonra daha sonra yeniden gabukga ayni yere donebilmek igin yer isareti 
koyabilirsiniz. 

2. Katistinlmis web sunucusunda yazici hakkindaki bilgileri ve ayarlan igeren ug sekme 
bulunur. Information (Bilgi) sekmesi, Settings (Ayarlar) sekmesi ve Networking (Ag) 
sekmesi. Gormek istediginiz sekmeyi tiklatm. 



Information (Bilgi) sekmesi 

Information (Bilgi) sekmesi asagidaki sayfalardan olusur: 

• Device Status (Aygit Durumu): Bu sayfa ag adi, ag adresi ve model bilgileri gibi urun 
bilgilerini goruntuler. 

• Configuration (Yapilandirma): Bu sayfa yazicmm Yapilandirma sayfasinda bulunan 
bilgileri gosterir. 
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Settings (Ayarlar) sekmesi 



Bu sekme, varsayilan kagit boyutu ve EconoMode gibi yazici ayarlanni bilgisayannizdan 
yapilandirmaniza olanak saglar. Yazici ag uzerinde galisiyorsa bu sekmedeki ayarlan 
degistirmeden once herzaman yazici yoneticisine danism. 



Networking (Ag) sekmesi 

Bu sekme ag yoneticisinin yazici IP tabanli bir aga bagli oldugunda agla iliskili ayarlan 
denetlemesini saglar. 



Other links (Diger baglantilar) 

Bu bolumde sizi Internet'e baglayan baglantilar bulunur. Bu baglantilan kullanabilmeniz igin 
Internet erisiminizin olmasi gerekir. Qevirmeli baglanti kullaniyorsaniz ve katistinlmis web 
sunucusunu ilk agtigimzda baglanmadiysaniz web sitelerini ziyaret edebilmeniz igin once 
baglanmaniz gerekir. Baglanma katistinlmis web sunucusunu kapatip yeniden acmamzi 
gerektirebilir. 

• HP Instant Support (Hizli Destek): Bu baglanti, belirli sorunlan gozmek ve yazici igin 
hangi ek servislerin oldugunu belirlemek uzere bir dizi dinamik web sayfalanna 
baglanmaniza olanak saglar. 

• Product Registration (Urun Kaydi): Bu baglanti HP web sitesindeki urun kaydettirme 
sayfasma baglanmanizi saglar. 

• Order Supplies (Sarf Malzemeleri Siparisi): Bu baglanti HP'den veya segtiginiz bir 
bayiden orijinal HP sarf malzemesi siparis etmek uzere Sure Supply web sitesine 
baglanmaniza olanak saglar. 

• Product Support (Urun Destegi): Bu baglanti HP LaserJet 1020 series yazicilar igin 
destek sitesine baglanmanizi saglar. Genel konular hakkmda yardim arayabilirsiniz. 



Not HP LaserJet 1020 series yazici HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazici modellerini igerir. 
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Yazdirma gorevleri 



Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• El ile besleme 

• Yazdirma isini iptal etme 

• Baski kalitesi ayarlanni anlama 

• Ortam turleri icin baski kalitesini en iyi duruma getirme 

• Ortam kullanimiyla ilgili yonergeler 

• Kagit ve diger ortamlan segme 

• Giris tepsilerine baski ortami yiikleme 

• Zarf yazdirma 

• Birden fazla zarf yazdirma 

• Asetatlara veya etiketlere yazdirma 

• Antetli kagitlara ve hazirformlara yazdirma 

• Ozel boyutlu ortama ve kart stoguna yazdirma 

• Kagidin her iki tarafina yazdirma (el ile iki tarafli yazdirma) 

• Tek bir yapraga birden gok sayfa yazdirma (forma yazdirma) 

• Kitapciklar yazdirma 

• Filigran yazdirma 
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El ile besleme 



Birzarf, ardindan bir mektup, sonra yine birzarf gibi karma ortamlara yazdiracaginiz zaman 
el ile besleme yontemini kullanabilirsiniz. Oncelikli besleme yuvasina bir zarf surun ve ana 
giris tepsisine bir antetli kagit yukleyin. 



El ile beslemeyi kullanarak yazdirmak igin 

1 . Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

2. Kagit/Kalite sekmesinde, Kaynak agilan listesinden El ile Besleme yi segin. 

3. Oncelikli besleme yuvasina ortam surun ve her baski igin Devam dugmesine basin. 
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Yazdirma i§ini iptal etme 



Yazdirma isinizi, yazilim uygulamasi veya yazdirma kuyrugu araciligiyla iptal edebilirsiniz. 

Yaziciyi hemen durdurmak igin, kalan kagitlan yazicidan gikarin. Yazici durdugunda, 
asagidaki segeneklerden birini kullanm: 

• Yazici kontrol paneli: Yazdirma isini iptal etmek igin, yazicinin kontrol panelindeki Iptal 
dugmesine bir kez basin. 

• Yazilim uygulamasi: Ekranda, yazdirma isini iptal etmenize olanak saglayan bir iletisim 
kutusu belirir. 

• Windows yazdirma kuyrugu: Yazdirma kuyrugunda (bilgisayarm belleginde) veya 
yazdirma kuyruklayicismda bekleyen yazdirma isi varsa, isi burada silebilirsiniz. Baslat, 
Ayarlar ve Yazicilar veya Yazicilar ve Fakslar'i tiklatin. Pencereyi agmak igin 

HP LaserJet 1022 simgesini gift tiklatin, yazdirma isinizi segin ve Sil veya iptal'i tiklatin . 

• Masaiistu yazdirma kuyrugu (Mac OS X): Print Center'i (Baski Merkezi) agin, yazici 
adini gift tiklatin, yazdirma isini segin ve Delete'i (Sil) tiklatin. 

• Katistirilmi§ web sunucusu: Yazicinin Katistinlmis web sunucusu sayfasmi agin ve is 
iptal'i tiklatin. Daha fazla bilgi igin Katistinlmis web sunucusunu kullanma bolumune 
bakin. 

Yazdirma isi iptal edildikten sonra durum isiginm yanip sonmeye devam etmesi, bilgisayarm 
isi yaziciya gondermekte oldugunu gosterir. isi yazdirma kuyrugundan silin veya bilgisayarm 
veri gonderme islemini tamamlamasmi bekleyin. Yazici Hazirduruma geger. 
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Baski kalitesi ayarlanni anlama 



Baski kalitesi ayarlan, sayfadaki baskinin agiklik veya koyuluk derecesini ve grafiklerin nasil 
yazdinlacagini etkiler. Belirli birortam turu igin baski kalitesini optimize etmek igin de baski 
kalitesi ayarlanni kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi 
duruma qetirme bolumune bakm. 

Yazici ozelliklerindeki ayarlan, yazdirmakta oldugunuz is turlerine uyacak bigimde 
degistirebilirsiniz. Kullanabileceginiz ayarlar sunlardir: 

• ProRes 1200: Bu ayar, 1200 x 1200 dpi gozunurlukte iyi gizgi aynntisi verir. 

« FastRes 1200: Bu ayar, 1200 dpi gozunurlukte etkileyici bir gikti kalitesi verir. 

• 600 dpi: Bu ayar, gelistirilmis metin igin Resolution Enhancement teknolojisi (REt) ile 
600 x 600 dpi gozunurlugunde gikis saglar. 

EconoMode ozelligi (Toner Tasarrufu): Metin, daha az toner kullanilarak yazdinlir. 
Taslaklan yazdinrken bu ozellik yararlidir. Bu ozelligi diger baski kalitesi ayarlanndan 
bagimsiz olarak agabilirsiniz. 

1 . Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

2. Son i§lem sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Layout (Duzen) sekmesi), 
kullanmak istediginiz baski kalitesini segin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigim ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakm. 



Not Gelecekteki turn yazdirma isleri igin baski kalitesi ayarlanni degistirmek istiyorsaniz, 

Windows gorev gubugundaki Baslat menusu araciligiyla yazicinm ozelliklerine erisin. Baski 
kalitesi ayarlannda yapacaginiz degisikligin yalnizca gegerli yazilim uygulamasini 
etkilemesini istiyorsaniz, yazdirmak igin kullandiginiz yazilimin Yazici Ayarlan menusunden 

yazicinm ozelliklerine erisin. Daha fazla bilgi igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakm. 
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Ortam turleri igin baski kalitesini en iyi duruma getirme 



Ortam turu ayarlan, yazicinizin fuzer sicakligmi denetler. Baski kalitesini en iyi duruma 
getirmek igin kullandigimz ortamm ayarlanni degistirebilirsiniz. 

En iyi duruma getirme ozelligine, yazici surucunuzdeki veya Kagit/Kalite sekmesinden veya 
katistinlmis web sunucusundan erisebilirsiniz. 

HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazicilar, birimin, ozellikle yazicinin malzeme ortamma 
uyum saglamasma olanak veren cesitli yazdirma modlan saglar. Asagidaki tablolar, surucu 
yazdirma modlan igin genel bakis saglar. 

KART STOGU, ZARF, ETiKET ve KABA modlan kullanilirken, yazici sayfalann arasinda 
duraklar ve dakika basma sayfa sayisi duser. 



Surucu yazdirma varsayilan modlan 



MOu 


Ortam 


Rl"l"7 

uuz. 


75- 104 g/m 2 arasi 


1 1 rt l~i l~ 

HAhll- 


< 75 g/m 2 


A(jIK 


90- 105 g/m 2 arasi 


KART STOGU 


Kart stogu veya kalin ortam 


ASETAT 


4-mil, 0,1 tek renkli tepegoz asetatlari (OHT) 


ZARF 


Standart zarflar 


ETiKET 


Standart HP LaserJet etiketleri 


BOND 


Bond kagit 


KABA 


Kaba kagit 


RENKLi 


Duz ortam 


ANTETLi 


Duz ortam 


HAZIR BASILI 


Duz ortam 


DELiKLi 


Duz ortam 


GERi DONUSUMLU 


Duz ortam 


parsOmen 


Duz ortam 
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Ortam kullanimiyla ilgili yonergeler 



Asagidaki bolumlerde asetat, zarf ve digerozel ortamlara yazdirma konusunda yonergeler 
saglanmaktadir. Yonergeler ve ozellikler, en iyi baski kalitesini saglayan ortami segmenize 
ve yazicida sikisma veya hasara yol agabilen ortamdan kaginmamza yardimci olmak igin 
verilmektedir. 



Kagit 

En iyi sonu? igin standart 75 g/m 2 kagit kullanin. Kagidm kalitesinin iyi oldugundan ve 
kesiksiz, kertiksiz, yirtiksiz, puruzsuz, tozsuz, burusuksuz, eksiksiz, gevsek pargacikli ve 
kenarlarmin kivrik veya bukulmus olmadigindan emin olun. 

Ne tur kagit doldurdugunuzdan emin degilseniz (iyi cins veya geri kazamlmis gibi), kagit 
ambalajimn etiketine bakm. 

Bazi kagitlar baski kalitesi sorunlarma neden olabilirveya yaziciya zarar verebilir. 



Kagit kullanimi 



Belirti 


Kagit sorunlan 


Qozumii 


Bozuk baski kalitesi veya 
tonerin yapismasi 

Besleme sorunlan 


Fazla nemli, fazla puruzlu, fazla 
duz veya kabartmali 

Hatali kagit toman 


Baska turden kagit deneyin: 
100-250 Sheffield ve %4-6 nem 
miktan. 

Yaziciyi denetleyin ve uygun 
ortam turunun segilmis 
olmasina dikkat edin. 


Disan atma, sikisma veya 
kivnlma 


Yanlis saklanmi§ 


Kagidi yatay olarak, nem 
gegirmeyen ambalajinda 
saklayin. 


Artmis gri arka plan golgeleri 


Qok agirolabilir 


Daha hafif kagit kullanin. 


Asiri kivnlma 
Besleme sorunlan 


Fazla nemli, gozenekler yanlis 
yonde veya kisa gozenekli yapi 


Uzun gozenekli kagit kullanin. 

Yaziciyi denetleyin ve uygun 
ortam turunun segilmis 
olmasina dikkat edin. 


Siki§ma veya yaziciya zarar 
verme 


Kesik bolumler ve kuguk delikler 


Kesik bolumleri veya kuguk 
delikleri olan kagitlan 
kullanmaym. 


Besleme sorunlan 


Yirtik kenarlar 


Kalitesi iyi kagit kullanin. 



Not Yazici toneri kagida yapi§tirmak igin sicaklik ve basing kullanir. Renkli kagit ve hazir 

formlann baski sicakligina uygun murekkep kullandigindan emin olun. Yazicinin en yuksek 
sicakligi 0,1 saniye igin 200°C'dir. 

Termografinin bazi turlerinde kullanilan, dusuk sicaklik murekkepleriyle yazdinlmis antetli 
kagit kullanmaym. 

Kabank antetli kagit kullanmaym. 

Inkjet yazicilar veya diger dusuk sicaklikli yazicilar i?in tasarlanmis asetatlan kullanmaym. 
Yalnizca, HP LaserJet yazicilarda kullanilabilecegi belirtilen asetatlan kullanin. 
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Etiketler 

HP, etiketleri dncelikli besleme yuvasindan basmanizi onerir. 

Yaziciya etiket yapraklanni bir kereden fazla beslemeyin. Yapiskan bozulur ve yaziciya 
zarar verebilir. 



Etiket yapisi 

Etiket segerken, asagidaki bilesenlerin kalitesine dikkat edin: 

• Yapiskan Malzemeler: Yapiskan malzemeler, yazicinin en yuksek sicakligi olan 200°C 
isiya dayanikli olmalidir. 

• Duzenleme: Sadece etiketler arasinda agik alani olmayan etiketler kullanin. Etiketlerin 
arasinda bosluklan olan sayfalarda etiketler soyulabilir, ciddi sikismalar olusabilir. 

Kivnlma: Etiketler yazdinlmadan once, herhangi bir yonde 13 mm'den fazla olmayan 
kivnkliklarla yatay olarak yerlestirilmelidir. 

• Durum: Kinsik, iginde hava kabarcigi bulunan ya da herhangi bir sekilde tabakasindan 
aynlmakta olan etiketleri kullanmayin. 



Asetatlar 

Asetatlar, yazicinin en yuksek sicakligi olan 200°C isiya dayanikli olmalidir. 



Zarflar 

HP, zarflan oncelikli besleme yuvasindan basmanizi onerir. 
Zarf yapisi 

Zarf yapisi onemlidir. Zarf katlama gizgileri sadece farkli ureticilerin zarflan arasinda degil, 
ayni ureticinin bir paketi iginde de gok farklilik gosterebilir. Zarflara basanyla yazdirmak, 
zarflarm kalitesine baglidir. Zarf segerken asagidaki bilesenlere ozen gosterin: 

• Agirhk: Zarf kagidmin agirligi en gok 90 g/m 2 olmalidir, yoksa sikisma olusur. 

• Yapisi: Zarflar yazdinlmadan once, herhangi bir yonde 6 mm'den fazla olmayan 
kivnlmalarla yatay olarak yerlestirilmelidir ve hig hava igermemelidir. Hava tutan zarflar 
sorunlara neden olabilir. Atag, kistinci, baglama teli, seffaf pencere, delik, gozenek, 
kesik, sentetik malzeme, zimba veya kabartma bulunan zarflan kullanmayin. 
Nemlendirme gerektirmeyen, onun yerine kapamak igin bastinlan turde yapiskanli 
zarflan kullanmayin. 

• Durum: Zarflarm burusuk, gentikli veya baska sekilde zarar gormus olmadigindan emin 
oldun. Zarflarda agikta yapiskan olmamasma dikkat edin. 

• Boyutlar: Zarf boyutu 90 x 160 mm ile 178 x 254 mm arasinda degisir. 
iki tarafh birle§me kenan olan zarflar 

iki tarafli birlesme kenarli yapisi olan birzarfm iki ucunda da dikey birlesme kenannin 
olmasi, gapraz kenarlannm olmasina tercih edilir. Bu bigim, burusmaya daha yatkm olabilir. 
Birlesme kenarlannm asagidaki resimde gosterildigi gibi zarfm kosesine kadar uzandigmdan 
emin olun. 
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1 kabul edilebilir zarf yapisi 

2 kabul edilemez zarf yapisi 



Yapi§kan §eritli veya pargah zarflar 



Uzerinde soyulan koruyucusu olan yapistinci seritler veya kapatmak igin birden fazla 
katlanan kenan olan pargalar igin yazicinin sicakligi ve basmciyla uyumlu yapistincilar 
kullanilmalidir. Yazicinin en yuksek sicakligi 200°C'dir. Ek yapistinci pargalar ve seritler 
burusmaya, kivnlmaya veya sikismaya neden olabilir. 



Zarflann depolanmasi 

Zarflann dogru sekilde saklanmasi iyi baski kalitesini destekler. Zarflan yatay sekilde 
saklamalismiz. Zarfta kabarcik olusturacak hava kaldiysa, zarf, yazdirma sirasmda 
buru§abilir. 



Kart stogu ve agir ortam 

Ortam giri§ tepsilerinden, dizin kartlan ve posta kartlan dahil olmak uzere, birgok ge§it karta 
yazdirabilirsiniz. Bazi kartlar lazer yazicilardan beslemek igin daha uygun yapida 
oldugundan, digerlerine gore daha iyi sonu? verir. 

En iyi yazici performansi igin en gok 157 g/m 2 agirliginda kagit kullanm. Agir kagit, y a n 1 1 § 
besleme, sorunlu istiflemeye, kagit siki§ikligi, zayif toner erimesi, du§uk baski kalitesi veya 
a§in mekanik a§inmaya neden olabilir. 



Not Giri§ tepsisinin kapasitesini tamamen doldurmazsaniz ve puruzsuzluk orani 
100-180 Sheffield arasinda olan kagit kullanirsaniz, agir kagida yazdirabilirsiniz. 



Kart yapisi 

• Puruzsuzluk: 135-157 g/m 2 kartlarda puruzsuzluk orani 100-180 Sheffield; 60-135 g/m 2 
kartlarda puruzsuzluk orani 100-250 Sheffield olmalidir. 

• Yapisi: Kartlar 5 mm'den az bir kivnlmayla yatay olarak yatinlmis olmalidir. 
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• Durum: Kartlann burusuk, gentikli veya baska §ekilde zarar gormus olmadigmdan emin 
oldun. 

• Boyutlar: Yalniz asagidaki boyut araliklannda olan kartlan kullanm: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 

Kart yonergeleri 

Kenar bosluklanm kenarlardan en az 2 mm uzaga ayarlaym. 

Antetli kagitlarve hazir formlar 

Antetli kagit, gogunlukla filigranli olan, bazen pamuk lifi kullanilan ve gok gesitli renklerde 
bulunan ve uyumlu zarflarla tamamlanan birinci kalite kagittir. Hazir formlar, geri kazamlmis 
kagittan birinci kalite kagida kadar degisen gok gesitli turlerden yapilmis olabilir. 

Birgok uretici artik lazer yazdirmaya en uygun ozelliklere sahip olan bu tur kagitlan 
tasarlamakta ve kagidi lazer uyumlu veya lazer garantili olarak tamtmaktadir. 

Lazer yazicilarla yazdirirken sayfadan sayfaya bazi degisiklikler normaldir. Duz kagida 
yazdinrken bu degi§iklik gorulemez. Ancak, gizgiler ve kutular sayfaya onceden 
yerlestirildiginden, hazir formlara yazdirma sirasinda bu degisiklik belirgindir. 

Hazir form, kabartmali kagit veya antetli kagit kullanirken sorunlardan kaginmak igin 
asagidaki yonergeleri uygulayin: 

• Dusuk sicaklik murekkeplerini kullanmaktan kagmin (termografinin bazi turlerinde 
kullanilir). 

• Ofset litografi veya klise ile basilmis hazir formlari ve antetli kagitlan kullanm. 

• 0,1 saniye icin 200°C sicakliga kadar isitildiginda erimeyen, buharlasmayan veya 
istenmeyen yayilim yapmayan isiya dayanikli murekkeplerle olusturulmus formlari 
kullanm. Genelde oksidasyonla yapilmis veya yag bazli murekkepler bu kosulu karsilar. 

• Hazir form kullanirken, kagidm nem igerigini degistirmemeye dikkat edin ve kagidm 
elektrik veya islenme ozelliklerini degistiren malzemeleri kullanmayin. Depolama 
sirasinda nem degisikliklerini engellemek igin formlari nem gegirmeyen sargilarla kapatm. 

• Uzerinde tabaka veya kaplama bulunan hazir formlari islemekten kaginm. 

• Fazla kabartmali veya kabank antetli kagit kullanmayin. 

• Yuzeyleri yogun dokulu olan kagitlan kullanmayin. 

• Hazir formlann birbirine yapismasim engelleyen ofset tozlanni veya diger malzemeleri 
kullanmayin. 
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Kagit ve diger ortamlan segme 



HP LaserJet yazicilan kusursuz baski kalitesinde belgeler uretir. Kagit (%100 geri 
kazamlmis ve lif igerikli olanlar da dahil olmak uzere), zarf, etiket, asetat ve ozel boyutlu 
ortamlargibi gok gesitli ortam turlerine yazdirabilirsiniz. Desteklenen ortam boyutlan sunlardir: 

• Minimum: 76 x 127 mm 

• Maksimum: 216 x 356 mm 

Agirlik, gren ve nem igerigi gibi ozellikler, yazicmin performansmi ve kalitesini etkileyen 
onemli etkenlerdir. Mumkun olan en iyi baski kalitesini elde etmek igin, ozel olarak lazer 
yazicilar igin tasarlanmis yuksek kaliteli ortamlan kullanin. Ayrmtili kagit ve ortam belirtimleri 
igin Yazici ortamlan igin dikkat edilmesi gerekenler konusuna bakin. 



Not Buyuk miktarda satin almadan once, ortamin bir ornegini edinip test edin. Ortam 

saglayicmiz, HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJet yazici ailesi ortam 
kilavuzu) (HP parga numarasi 5851-1468) kilavuzundaki gereksinimleri anlamis olmalidir. 

Daha fazla bilgi igin Yazici ortamlan igin dikkat edilmesi gerekenler bolumune bakin. 



HP ortam i 

HP asagidaki HP ortamlanm onerir: 

• HP Cok Amagli Kagit 

• HP Office Kagidi 

• HP All-in-One Baski Kagidi 

• HP LaserJet Kagidi 

• HP Premium Choice LaserJet Kagidi 

Kullanilmamasi gereken ortamlar 

HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazicilar gok gesitli turde ortam kullanabilir. Yazicmin 
belirtimlerine uygun olmayan ortamin kullamlmasi baski kalitesinde kayba ve kagit sikismasi 
olasilig inin artmasina yol agar. 

• Cok kaba olan kagit kullanmayin. 

• Standart ug delikli kagit disinda, kesilmis bolumleri veya ayirma delikleri olan kagitlan 
kullanmayin. 

• Birden gok bolumlu formlar kullanmayin. 

• Turn desenler yazdinrken filigranli kagit kullanmayin. 



Yaziciya zarar verebilecek ortamlar 

Ortamlar ender kosullarda yaziciya zarar verebilir. Olasi bir zaran onlemek igin su ortamlann 
kullanilmasmdan kagimlmalidir: 

• Zimba teli takili olan ortamlan kullanmayin. 

• Inkjet yazicilar veya diger dusuk sicaklikli yazicilar igin tasarlanmis asetatlan 
kullanmayin. Yalnizca, HP LaserJet yazicilarda kullanilabilecegi belirtilen asetatlan 
kullanin. 
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• Inkjet yazicilar icin olan fotograf kagitlanm kullanmayin. 

• Kabartmali veya kaplamali olan ve yazicinin resim fuzerinin sicakliklan igin 
tasarlanmamis kagitlan kullanmayin. 0,1 saniye sureyle 200°C sicakliga dayanabilen 
ortamlan segin. HP, HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazicilar igin tasarlanmis ozel 
ortamlar uretir. 

• Boya sicakligi veya termografisi dusuk olan antetli kagitlan kullanmayin. Hazir formlarda 
veya antetli kagitlarda 0,1 saniye sureyle 200°C sicakliga dayanabilecek murekkeplerin 
kullamlmasi gerekir. 

• 0,1 saniye sureyle 200°C sicaklikla karsilastigmda eriyen, bozulan veya renk kaybina 
ugrayan veya tehlikeli yayilima neden olan ortamlan kullanmayin. 

HP LaserJet baski sarf malzemelerini siparis etmek igin, ABD'de http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies/ adresine veya diger yerlerde http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/ adresine gidin. 
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Giri§ tepsilerine baski ortami yukleme 



Asagidaki bolumlerde, farkli giris tepsilerine nasil ortam yuklendigi agiklanmaktadir. 

DiKKAT Kirismis, katlanmis veya zarar gormus bir ortama yazdirmayi denerseniz, ortam sikisabilir. 
Daha fazla bilgi icin Yazici ortamlan icin dikkat edilmesi qerekenler bolumune bakm. 



Oncelikli besleme yuvasi 

Oncelikli besleme yuvasi en gok 163 g/m 2 agirligmda bir yaprak ortam, bir zarf, asetat veya 
kart alir. Ortami, ust bolumu one, yazilacak yuzu yukan gelecek bigimde yukleyin. Ortamm 
sikismasim ve baskinm egri olmasini onlemek i?in, ortami beslemeden once herzaman yan 
ortam kilavuzlanni ayarlayin. 



250 yaprak ana giri§ tepsisi 

Giris tepsisi 75 g/m 2 kagittan en gok 250 sayfa veya 25 mm veya yigm yuksekligi daha az 
ortamlardan daha az sayida yaprak alir. Ortami, ust bolumu one, yazilacak yuzu yukan 
gelecek bigimde yukleyin. Baski ortamimn sikismasim ve baskinm egri olmasini onlemek 
igin, her zaman yan ve on ortam kilavuzlanni ayarlayin. 



Not Yeni ortam eklerken, giris tepsisindeki ortamlann tumunu gikarm ve yeni ortam yigmini 

duzeltin. Bu islem, yaziciya ayni anda birden gok ortam yapragi beslenmesini onler ve 
sikisma riskini azaltir. 
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Yalnizca lazer yazicilar igin onerilen zarflan kullanm. Daha fazla bilgi icin Yazici ortamlan 
icin dikkat edilmesi gerekenler bolumune bakin. 

Oncelikli besleme yuvasmi bir zarf basmak igi kullanm. Cok sayida zarf yazdirmak igin ana 
giris tepsisini kullanm. 

1 . Zarf yuklemeden once, ortam kilavuzlanni disan dogru, zarf geni§liginden biraz fazla 
olarak kaydinn. 




Zarfm kapagi kisa kenanndaysa, yaziciya once bu kenan besleyin. 

2. Zarfi yazdinlacak yuzu yukanya ve ust kenan sol ortam kilavuzuna gelecek bigimde 
yerlestirin. 




3. Ortam kilavuzlanni zarf genisligine ayarlaym. 




Zarf yazdirma 



4. Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler icin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

5. Kagit/Kalite sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit 
Turu/Kalite) sekmesi), ortam turu olarakZarf i segin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakm. 

6. Zarfi yazdirm. 

El ile beslemeyi kullanarak yazdirmak igin El ile besleme bolumune bakm. 
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Birden fazla zarf yazdirma 



Yalmzca lazer yazicilar igin onerilen zarflan kullamn. Daha fazla bilgi i?in Yazici ortamlari 
icpin dikkat edilmesi qerekenler bolumune bakin. 

Not Oncelikli besleme yuvasmi bir zarf basmak igi kullamn. Qok sayida zarf yazdirmak igin ana 
giris tepsisini kullamn. 

1. Giri§ tepsisi kapagini agin. 




2. Zarf yuklemeden once, ortam kilavuzlanm disan dogru, zarf geni§liginden biraz fazla 
olarak kaydirm. 




3. Zarflan yazdinlacak yuzu yukanya ve Cist kenan sol ortam kilavuzuna gelecek bigimde 
yerlestirin. En gok 15 zarf istifleyin. 




Not Zarfin kapagi kisa kenanndaysa, yaziciya once bu kenan besleyin. 
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4. Ortam kilavuzlanni zarf uzunluguna ve genisligine ayarlaym. 




5. Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakm. 

6. Kagit/Kalite sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit 
Turu/Kalite) sekmesi), ortam turu olarak Envelope'u (Zarf) segin. 

7. Giris tepsisi kapagini kapatin. 




8. Zarflan yazdinn. 
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Asetatlara veya etiketlere yazdirma 



Yalmzca lazer yazicilar igin onerilen asetatlan ve etiketleri (ornegin, HP asetat film ve 
HP LaserJet etiketleri) kullanm. Daha fazla bilgi igin Yazici ortamlan igin dikkat edilmesi 
gerekenler bolumune bakin. 

DiKKAT Yazici ayarlannda, asagidaki yonergelerde anlatilan dogru ortam ayarlarmin segildiginden 

emin olun. Yazici, fuzer sicakligini ortam turu ayarma gore belirler. Asetatlar veya etiketler 
gibi ozel ortamlara yazdinrken bu ayar, fuzerin yazici boyunca hareket ederken ortami 

zedelemesi engeller. 

DiKKAT Ortami inceleyerek kinsmis, kivnlmis veya koselerinin yirtilmis olmamasma ve etiketlerin 
eksiksiz olmasma dikkat edin. 

1 . Oncelikli besleme yuvasma tek bir sayfa yukleyin veya birden fazla sayfa varsa, ana 
giris tepsisine yukleyin. Ortamin ust bolumunun one, yazdinlacak (kaba) yuzunun 
yukanya gelmesine dikkat edin. 

2. Ortam kilavuzlanni ayarlaym. 

3. Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

4. Kagit/Kalite sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit 
Turu/Kalite) sekmesi), dogru ortam turunu segin. 

5. Belgeyi yazdirm. 
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Antetli kagitlara ve hazir formlara yazdirma 



HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazicilar, 200°C sicakliga dayanikli antetli kagitlara ve 
hazir formlara baski yapabilir. 

1 . Kagidi, list bolumu one, yazilacak yuzu yukan gelecek bigimde yukleyin. Ortam 
kilavuzlanni kagit genisligine ayarlayin. 

2. Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

3. Kagit/Kalite sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit 
Turu/Kalite) sekmesi), dogru ortam turunu se?in. 

4. Belgeyi yazdirm. 

El ile beslemeyi kullanarak yazdirmak igin El ile besleme bolumune bakm. 



Not Antetli kagida tek sayfalik bir kapak ve ardmdan gok sayfali bir belgeyi yazdirmak igin, 

standart kagidi ana giris tepsisine yukleyin ve antetli kagidi yuzu yukan gelecek sekilde 
oncelikli besleme yuvasma surun. Yazici otomatik olarak once oncelikli besleme yuvasmdan 

yazdinr. 




40 B6lum4 Yazdirma gorevleri 



TRWW 



Ozel boyutlu ortama ve kart stoguna yazdirma 



HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazicilar 76 x 127 mm ve 216 x 356 mm arasmda ozel 
boyutlu ortamlara veya kartlara baski yapabilir. 

Cok sayida sayfaya yazdirmak igin ana gin's tepsisini kullanin. Desteklenen ortam boyutlan 
igin Ana qiris tepsisi bolumune bakm. 

DiKKAT Sayfalan yuklemeden once, birbirlerine yapismamis olmalarma dikkat edin. 

1 . Ortami, dar kenan one, yazilacak yuzu yukan gelecek bigimde yukleyin. Yan ve on 
ortam kilavuzlanni ortama gore ayarlaym. 

2. Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

3. Kagit/Kalite sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Paper Type/Quality (Kagit 
Turu/Kalite) sekmesi), ozel boyut segenegini belirleyin. Ozel boyutlu ortamin 
uzunluklanni belirtin. 



Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakm. 

4. Belgeyi yazdirm. 

El ile beslemeyi kullanarak yazdirmak igin El ile besleme bolumune bakm. 
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Kagidin her iki tarafina yazdirma (el ile iki tarafh yazdirma) 



Kagidin her tarafina da yazdirmak (el ile iki tarafli yazdirma) igin, kagidi yazicidan iki kez 
gegirmeniz gerekir. 




Not El ile iki tarafli yazdirma, yazicinin kirlenmesine ve baski kalitesinin dusmesine neden 

olabilir. Yazici kirlendiginde izlemeniz gereken yonergeler igin Yaziciyi temizleme bolumune 
bakin. 



1 . Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakin. 

2. Son i§lem sekmesinde, Her iki Yiize Yazdir (El ile) segenegini belirleyin (bazi 
Macintosh suruculeri igin Manual Duplex'i (El ile dupleksleme) segin). Uygun ciltleme 
segenegini segin ve Tamam'a basin. 

3. Belgeyi yazdirm. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakin. 




4. Birinci yuz yazdinldiktan sonra, basilan sayfalan toplayin. Basilan yuzu asagi dondurun 
ve yigini duzeltin. 
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Yigini gin's tepsisine yerlestirin. Birinci yuz, alt kenan yaziciya once girecek sekilde 
asagi donuk olmalidir. Ortam gin's tepsisi kapagini yerine takm. 




ikinci yuzu yazdirmak igin kontrol panelinde Devam dugmesine basin. 



Kagidin her iki tarafina yazdirma (el ile iki tarafli yazdirma) 



Tek bir yapraga birden 90k sayfa yazdirma (forma yazdirma) 



Tek bir yapraga yazdirilmasim istediginiz sayfa sayisini belirleyebilirsiniz. Kagida birden gok 
sayfa yazdirmayi segerseniz, sayfalar daha kuguk olarak gorunur ve kagit uzerindeki 
duzenleri, ayn ayn yazdirildiklannda kullanilacak sirayla ayni olur. 
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1 . Yazilim uygulamanizdan yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma 
tercihlerine) erisin. Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

2. Son iflem sekmesinde (bazi Macintosh suruculerinde Layout (Duzen) sekmesi) 
ortamm her yuzune yazdinlacak sayfa sayisini segin. 



Not 



Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakm. 

3. (istege bagli adimlar) Sayfa kenarliklarmi dahil etmek igin, onay kutusunu segin. 

Yapraga yazdinlacak sayfalarm duzenini belirtmek igin, duzeni agilan menuden segin. 



4. Belgeyi yazdirm. 
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Kitapgiklar yazdirma 



Kitapgiklan letter veya A4 boyutundaki kagitlara yazdirabilirsiniz. 
Not Macintosh bilgisayarlar su anda bu ozelligi desteklememektedir. 

1 . Kagidi ana gin's tepsisine yukleyin. 

2. Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma tercihlerine) erisin. 
Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

3. Son iflem sekmesinde Her iki Yiize de Yazdir (El Me) segenegini belirleyin. Uygun 
ciltleme segenegini segin ve Tamam'a basin. Belgeyi yazdinn. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakm. 




4. Birinci yuz yazdinldiktan sonra, basilan sayfalan toplayin. Basilan yuzu asagi dondurun 
ve yigini duzeltin. 




5. Sayfalan birinci yuzden giris tepsisine yeniden yerlestirin. Birinci yuz, alt kenan yaziciya 
once girecek sekilde asagi donuk olmalidir. 
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6. Devam dugmesine basin ve ikinci yuzun yazdinlmasmi bekleyin. 

7. Sayfalan katlayin ve zimbalaym. 
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Filigran yazdirma 



Not Macintosh bilgisayarlar su anda bu ozelligi desteklememektedir. 

Filigran segenegini kullanarak, varolan bir belgenin "altina" (arka plana) metin 
yazdirabilirsiniz. Ornegin, belgenin ilk sayfasmda veya turn sayfalannda buyuk, gri harflerle 
gapraz olarak Taslak veya Gizli yazmasmi isteyebilirsiniz. 



1 . Yazilim uygulamamzdan yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de yazdirma 
tercihlerine) erisin. Yonergeler icin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

2. Efektler sekmesinde, kullanmak istediginiz filigrani segin. 

Not Turn yazici ozellikleri, turn suruculerde veya isletim sistemlerinde bulunmaz. Ozelligin o 
surucude olup olmadigmi ogrenmek igin yazici ozellikleri (surucu) gevrimigi Yardim'ina bakm. 

3. Belgeyi yazdirm. 
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Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Yaziciyi temizleme 

• Kagit alma silindirini degistirme 

• Kagit alma silindirini temizleme 

• Yazici ayirma dolgusunu degistirme 

• Tonerin esit sekilde dagitilmasi 

• Baski kartusunu degistirme 
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Yaziciyi temizleme 



Gerektiginde yazicinm disim temiz, hafif nemli bir bezle silin. 

DiKKAT Yazicinm uzerinde ve gevresinde amonyak esasli temizlik maddeleri kullanmayin. 

Yazdirma islemi sirasinda, yazicinm iginde ortam, toner ve toz pargaciklan birikebilir. Bu 
pargaciklar zamanla, toner lekeleri veya toner bulasmasi ve kagit sikismalan gibi baski 
kalitesi sorunlarma yol agabilir. Baski kartusu bolgesini ve yazici ortam yolunu temizleyerek 
bu tur sorunlan giderebilir ve onleyebilirsiniz. 



Baski kartusu alanini temizleme 

Baski kartusu bolgesini sik sik temizlemeniz gerekmez. Ancak bu alanm temizlenmesi, 
yazdinlan sayfalann kalitesini artirabilir. 

1 . Yaziciyi kapatm ve guc kablosunu gikann. Yazicinm sogumasmi bekleyin. 




DiKKAT Toner kartusunun zarar gormesini engellemek igin isiga maruz birakmayin. Gerekiyorsa, 
baski kartusunun uzerini ortun. Aynca, yazicinm igindeki siyah sunger aktarma silindirine 
dokunmayin. Dokunursaniz, yaziciya zarar verebilirsiniz. 

2. Yazici kartusu kapagini agin ve yazici kartusunu yazicidan gikann. 
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3. 



Kuru, tuy birakmayan bir bezle, ortam yolu alaninda ve baski kartusu boslugunda 
bulunan artiklan silin. 




Yazici ortam yolunu temizleme 

Baskilarda toner lekeleri veya noktalarla karsilasiyorsamz, fuzer ve silindirlerde biriken ortam 
fazlaliklanni ve toner pargaciklanni temizlemek igin HP LaserJet aracini kullanabilirsiniz. 
Ortam yolunun temizlenmesi yazicmm omrunu uzatabilir. 
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AaBbGc 
AaBbCc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Not En iyi sonu? igin bir sayfa asetat kullanin. Asetatiniz yoksa, puruzsuz bir yuzeyi olan fotokopi 
kagidi, 70 - 90 g/m 2 kullanabilirsiniz. 

1 . Yazicinin bosta ve Hazir isigimn yaniyor oldugundan emin olun. 

2. Ortami giri§ tepsisine yerle§tirin. 

3. Bir temizleme sayfasi yazdinn. Yazici ozelliklerine (veya Windows 2000 ve XP'de 
yazdirma tercihlerine) erisin. Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) konusuna bakm. 

Not Temizleme islemi yaklasik 3 dakika surer. Temizleme sayfasi, temizlik islemi sirasmda 

periyodik olarak durur. Temizleme islemi bitmeden yaziciyi kapatmaym. Yaziciyi tarn olarak 
temizleyebilmek igin temizleme islemini birkag kez tekrarlamamz gerekebilir. 
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Kagit alma silindirini degi§tirme 



Uygun ortamla normal kullanim asinmaya yol agar. Zayif ortamin kullammi, kagit alma 
silindirinin daha sik degistirilmesini gerektirebilir. 

Yazicida sik sik kagit alma hatalan ortaya gikiyorsa (baski ortami beslenmiyorsa), kagit 
alma silindirini degistirmeniz veya temizlemeniz gerekebilir. Yeni bir kagit alma silindiri 
siparis etmek igin Sarf malzemeleri siparis etme konusuna bakm. 

DiKKAT Bu islemin yapilmamasi yaziciya zarar verebilir. 



1 . Yaziciyi kapatm ve gug kablosunu yazicidan gikann. Yazicinin sogumasim bekleyin. 




DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini engellemek igin en az olgude dogrudan isiga maruz 
birakm. Baski kartusunu biryaprak kagitla ortun. 

2. Yazici kartusu kapagini agin ve yazici kartusunu yazicidan gikann. 
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3. Kagit alma silindirini bulun. 




4. Kagit alma silindirinin her iki yanindaki kuguk, beyaz tirnagi agin ve silindiri one dogru 
dondurun. 




5. Kagit alma silindirini yavasga yukan ve disan gekin. 




6. Yeni kagit alma silindirini yuvaya konumlayin. Her iki kenarda bulunan dairesel ve 
dikdortgen yuvalar silindiri yanlis takmanizi onler. 




7. Yeni kagit alma silindirinin ustunu, her iki kenan yerine oturuncaya kadar kendinizden 
uzaga dogru dondurun. 
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8. Baski kartu§unu yerine takm ve baski kartu§u kapagini kapatm. 
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Kagit alma silindirini temizleme 



Kagit alma silindirini degistirmek yerine temizlemek istiyorsaniz, asagidaki yonergeleri izleyin: 

1 . Kagit alma silindirini degistirme konusunun 1 ile 5 arasindaki adimlannda agiklandigi 
bigimde kagit alma silindirini gikarm. 

2. Tuy birakmayan bir bezi izopropil alkole batirm ve silindiri silin. 




UYARI! Alkol yanicidir. Alkolu ve bezi agik atesten uzak tutun. Yaziciyi kapatmadan ve gug 
kablosunu takmadan once alkolun tumuyle kurumasmi bekleyin. 

3. Kuru, tuy birakmayan bir bezle kagit alma silindirini silerek yumusamis kiri temizleyin. 




4. Kagit alma silindirini yeniden yaziciya takmadan once, tumuyle kurumasmi bekleyin 
(bkz: Kagit alma silindirini degistirme ). 
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Yazici ayirma dolgusunu degi§tirme 



Uygun ortamla normal kullanim asinmaya yol agar. Zayif ortamin kullammi, ayirma 
dolgusunun daha sik degistirilmesini gerektirebilir. Yazici duzenli olarak tek seferde birden 
gok ortam yapragi gikanyorsa, ayirma dolgusunu degistirmeniz gerekebilir. Yeni yazici 
ayirma pedi siparis etmek icin bkz: Sarf malzemeleri siparis etme . 

Not Ayirma pedini degistirmeden once, kagit alma silindirini temizleyin. Kagit alma silindirini 
temizleme bolumune bakin. 

1 . Yaziciyi kapatm ve gug kablosunu yazicidan gikann. Yazicinin sogumasmi bekleyin. 




2. Yazicinin arkasinda, ayirma pedini yerinde tutan iki vidayi sokun. 




3. ayirma dolgusunu gikann. 
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Yazici ayirma dolgusunu degistirme 



4. 



Yeni ayirma pedini takin ve yerine vidalayin. 
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Tonerin e§it §ekilde dagitilmasi 



Toner azaldigmda, yazdinlan sayfada soluk veya agik renkli alanlar gorulebilir. Tonerin e§it 
sekilde dagilmasmi saglayarak baski kalitesini gegici olarak artirabilirsiniz ve boylece 
yazdirmakta oldugunuz isi baski kartusunu degistirmek zorunda kalmadan 
tamamlayabilirsiniz. 

DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini engellemek igin en az olgude dogrudan isiga maruz 
birakm. Baski kartusunu biryaprak kagitla ortun. 

1. Baski kartusu kapagmi agin ve baski kartusunu yazicidan gikann. 




DiKKAT Baski kartusunun zarar gormemesi igin, kartusu her iki ucundan tutun. 



2. Tonerin esit bigimde dagilmasmi saglamak igin baski kartusunu one arkaya dogru 
hafifge sallaym. 




DiKKAT Giysilerinize toner bulasacak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soguk suyla yikayin. Sicak 
su, tonerin kuma§a i§lemesine neden olur. 
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3. Baski kartusunu yeniden yaziciya takm ve baski kartusu kapagmi kapatm. 




Baski yine de agik renkli gikarsa, yeni bir toner kartusu takin. Yonergeler igin Baski 
kartusunu degistirme konusuna bakm. 
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Baski kartu§unu degi§tirme 



DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini engellemek igin en az olgude dogrudan isiga maruz 
birakin. Baski kartusunu biryaprak kagitla ortun. 

1. Baski kartusu kapagmi agin ve eski baski kartusunu yazicidan gikarm. Baski kartusu 
kutusundaki geri donusturme bilgilerine bakm. 




DIKKAT 



Baski kartusunun zarar gormemesi igin, kartusu her iki ucundan tutun. 

2. Yeni baski kartusunu paketinden gikann igindeki tonerin esit dagilmasi igin kartusu 
onden arkaya dogru yavasga sallayin. 




3. Bant baski kartusundan tumuyle gikana kadar kulakgigi gekin. Kulakgigi, geri donusume 
gondermek uzere baski kartusu kutusuna koyun. 
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4. Yeni baski kartu§unu, dogru konumda olmasma dikkat ederek yaziciya takin. Baski 
kartu§u kapagmi kapatm. 




DiKKAT Giysilerinize toner bula§acak olursa, giysinizi kuru bir bezle silip soguk suyla yikayin. Sicak 
su, tonerin kuma§a i§lemesine neden olur. 
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Sorun gozme 



Bu bolumde asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunmaktadir: 

• Qozum bulma 

• Durum isigi duzenleri 

• Kagit kullanma sorunlan 

• Yazdinlan sayfa ekranda gorunenden farkli 

• Yazici yazilimi sorunlan 

• Baski kalitesini artirma 

• Sikismalan giderme 

• Kablolu ag kurulumu sorunlarini giderme 



Qozum bulma 



Sik kar§ila§ilan yazici sorunlannin gozumunu bulmak igin bu bolumu kullanabilirsiniz. 

Adim 1: Yazici dogru kuruldu mu? 

• Yazici galistigi bilinen bir elektrik prizine takili mi? 

• Agma/kapama anahtan agik konumda mi? 

• Baski kartusu dogru sekilde takildi mi? Baski kartusunu degistirme bolumune bakm. 

• Kagitlar giris tepsisine duzgun yerle§tirilmi§ mi? Giris tepsilerine baski ortami yukleme 
bolumune bakm. 



Evet 


Yukandaki sorulara evet yaniti verdiyseniz 
Adim 2: Hazir isiqi yaniyor mu? bolumune qidin. 


Hayir 


Yazici acilmiyorsa HP desteae ba^vurma 
bolumune bakm. 



Adim 2: Hazir i§igi yaniyor mu? 

Kontrol paneli isiklan bu resimdeki gibi gorunuyor mu? 

0 
0 
0 

Not Kontrol panelindeki isiklann ve dugmelerin agiklamasi igin Yazici kontrol paneli bolumune 

bakm. 



Evet 


Adim 3: Deneme savfasi vazdirabilivor 
musunuz? bolumune qidin 


Hayir 


Kontrol paneli isiklan bu resimdeki qibi 
qorunmuvorsa Durum isiai duzenleri bolumune 
bakm. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsaniz 
HP desteae basvurma bolumune bakm. 


Adim 3: Deneme sayfasi yazdirabiliyor musunuz? 

Deneme sayfasi yazdirmak igin Devam tusuna basin. 


Evet 


Deneme sayfasi yazdirildiysa Adim 4: Baski 
kalitesi yeterli mi? bolumune qidin 
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Hayir 


Yazicidan kaqit cikmadiysa Kaqit kullanma 
sorunlan bolumune bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsaniz 
HP desteqe basvurma bolumune bakin. 


Adim 4: Baski kalitesi yeterli mi? 


Evet 


Baski kalitesi yeterliyse Adim 5: Yazici 
bilqisayarla iletisim kuruvor mu? bolumune qidin. 


Hayir 


Baski kalitesi kotuyse Baski kalitesini artirma 
bolumune bakin. 

Yazdirma ayarlarmin kullandigmiz ortama uygun 
olup olmadigmi denetleyin. Ayarlarm gesitli 
ortam turlerine gore belirlenmesi hakkmda bilgi 
igin Kaqit ve diqer ortamlari segme bolumune 
bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsaniz 
HP desteqe basvurma bolumune bakin. 


Adim 5: Yazici bilgisayarla ileti§im kuruyor mu? 

Yazilim uygulamasindan bir beige yazdirmayi deneyin. 


Evet 


Belqe yazdirildiysa Adim 6: Yazdinlan savfa 
beklendiqi qibi mi? bolumune qidin. 


Hayir 


Belqe yazdirilmadiysa Yazici yazilimi sorunlan 
bolumune bakin. 

Macintosh bilqisavar kullanivorsaniz Mac OS X 
sorunlan bolumune bakin. 


Sorununuzun gozumunu bulamazsaniz 
HP desteqe basvurma bolumune bakin. 


Adim 6: Yazdinlan sayfa beklendigi gibi mi? 


Evet 


Sorun gozulmus olmalidir. Cozulmediyse, 

HP desteqe basvurma. 


Hayir 


Yazdinlan savfa ekranda qorunenden farkh 
bolumune bakin. 

Sorununuzun gozumunu bulamazsaniz 
HP desteqe basvurma bolumune bakin. 
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HP destege ba§vurma 

• ABD'de HP LaserJet 1020 series yazici igin bkz: http://www.hp.com/support/lj1022/. 



Not HP LaserJet 1020 series yazici HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazici modellerini igerir. 



• Diger yerlerde, bkz. http://www.hp.com. 
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I§ik durumu aciklamalari 



CD 


"Isik kapali" durumunu gosteren simge 


CD 


"Isik agik" durumunu gosteren simge 


\ 1 / 
— CD— 

' 1 X 


"Isik yanip sonuyor" durumunu gosteren simge 



Kontrol paneli i§ik mesaji 



Isik durumu 


Yazicinin durumu 


Yapilacak i§lem 


0 
0 


Hazir 

Yazici yazdirmaya hazirdir. 


Higbir islem yapilmasi 
gerekmiyor. 


0 






0 


Veriler isleniyor 


i§in yazdirilmasini bekleyin. 


0 


Yazici veri almakta veya 
islemekte. 


Gegerli isi iptal etmek igin Iptal 
dugmesine basin. 


0 








Temizleme modu 

Temizleme sayfasi veya Yazici 
Test sayfasi yazdirilmaktadir. 


Temizleme sayfasmin 
yazdirilmasi bitip, yazici Hazir 
durumuna geginceye kadar 
bekleyin. Bu iki dakika kadar 
surebilir. 

Yazici Test sayfasmin 
yazdirilmasi bitip, yazici Hazir 
durumuna geginceye kadar 
bekleyin. 
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Kontrol paneli i§ik mesaji (devam) 



If ik durumu 


Yazicinin durumu 


Yapilacak isjem 


ft 

0 
0 


Bellek yetersiz 

Yazicinin bellegi yetersiz 
kalmistir. 


Yazdirmakta oldugunuz sayfa, 
yazicinin bellek kapasitesi igin 
gok karma§ik olabilir. 
Qozunurlugu azaltmayi 
deneyin. Daha fazla bilgi igin 
Baski kalitesi avarlarmi anlama 
bolumune bakm. 


ft 

0 
0 


Dikkat: kapak agik, ortam 
bitmis, baski kartusu yok veya 
ortam sikismis 

Bu yazici, operatorun 
mudahalesini gerektiren bir 
hata durumundadir. 


A§agidakileri denetleyin: 

• Baski kartusu kapagi tarn 
kapah. 

• Ortam yuklu. Yonergeler 
icin Giris tepsilerine baski 
ortami yukleme konusuna 
bakm. 

• Baski kartusu yaziciya 
dogru takilmi§. Yonergeler 
igin Baski kartusunu 
deaistirme konusuna bakm. 

• Ortam sikismasi yok. 
Yoneraeler igin Sikismalari 
aiderme konusuna bakm. 


ft 

ft 


Yaziciyi hazirlama 
Yaziciyi hazirlama islemi 


Higbir islem yapilmasi 
gerekmiyor. 


0 
0 
0 


Onemli hata 

Turn isiklar yaniyor. 


Yazicinin fisini 30 dakika igin 
gekin ve yeniden prize takin. 

Yazicida hala hata varsa, 
HP Destek'e basvurun. 
HP desteae basvurma 
bolumune bakm. 


0 

n 
w 

0 


Turn isiklar sonuk. 


Gug ile ilgili olarak asagidakileri 
denetleyin. 

Gug kablosunu her iki ucundan 
gikarin ve yeniden yaziciya ve 
prize takin. 



Qoziim bulma konusuna donun. 
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Kagit kullanma sorunlan 



Sorunu en iyi bigimde tanimlayan konuyu segin: 

• Ortam sikismasi 

• Sayfa egri (garpik) 

• Yaziciya ayni anda birden gok ortam yapraqi besleniyor 

• Yazici, baski ortami giris tepsisinden ortami almiyor 

• Yazici ortamin kivnlmasina neden oldu 

• Yazdirma isi asm yavas 

Ortam siki§masi 

• Daha fazla bilgi igin Sikismalan qiderme bolumune bakin. 

• Kullandiginiz ortamin istenen belirtimlere uydugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin 
Yazici ortamlan igin dikkat edilmesi qerekenler bolumune bakin. 

• Kullamlmis kagitlara baski yapmaym. 

• Kullandiginiz ortamin kin§mi§, katlanmis veya zarar gormus olmadigindan emin olun. 

• Yazicinin temiz oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin Yaziciyi temizleme 
bolumune bakin. 

Sayfa egri (garpik) 

Az miktarda egri lik normaldir ve hazirformlar kullanirken belirgin hale gelebilir. 

• Daha fazla bilgi igin Egri sayfa bolumune bakin. 

• Ortam kilavuzlanni yazdinlmakta olan sayfanm enine ve boyuna gore ayarlaym ve 
yazdirma islemini yeniden deneyin. Daha fazla bilgi almak igin Ortam yollari veya Giris 
tepsilerine baski ortami yukleme konusuna bakin. 

Yaziciya ayni anda birden 90k ortam yapragi besleniyor 

• Baski ortami giris tepsisi asin dolu olabilir. Daha fazla bilgi igin Giris tepsilerine baski 
ortami yukleme bolumune bakin. 

• Ortamin kinsmis, katlanmis veya zarar gormus olmadigindan emin olun. 

• Yeni bir tomardan alinmis kagit deneyin. Giris tepsisine yuklemeden once kagidi 
havalandirmayin. 

• Yazici ayirma pedi asinmis olabilir. Daha fazla bilgi igin Yazici ayirma dolqusunu 
degistirme bolumune bakin. 
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Yazici, baski ortami giri§ tepsisinden ortami almiyor 

• Yazicinin el ile besleme modunda olmadigindan emin olun. 
© Ortam kilavuzlannin duzgun ayarlanmasina dikkat edin. 

• Kagit alan silindir kirli veya hasarli olabilir. Yonergeler igin Kagit alma silindirini 
temizleme veya Kagit alma silindirini deqistirme konusuna bakin. 

Yazici ortamin kivrilmasina neden oldu 

Daha fazla bilgi igin Kivrilma veya dalgalanma bolumune bakin. 

• Daha fazla bilgi almak igin Ortam yollari veya Kagit ve diger ortamlan segme konusuna 
bakin. 

Yazdirma i§i a§iri yava§ 

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw yazicilar igin en yuksek hiz; A4 ortam igin en fazla 
18 ppm (sayfa/dakika), letter ortam igin 19 ppm'dir. Yazdirma isiniz fazla karmasik olabilir. 
Asagidakileri deneyin: 

• Belgenizin karmasikligim (ornegin, grafiklerin sayisini) azaltin. 

• Yazici surucusundeki yazici ozeliklerine erisin. Yonergeler igin Yazici ozellikleri (surucu) 
konusuna bakin. Ortam turunu duz kagit olarak ayarlaym. 

Not Yuksek gramajli baski ortami kullaniyorsaniz, bu islem tonerin uygun bigimde 
korunmamasma neden olur. 

• Dar veya yuksek gramajli ortamlar yazdirma hizini dusurur. Normal ortam kullanm. 

• Baski hizi bilgisayarmizdaki islemcinin hizma, bellek miktarma ve kullanilabilir sabit disk 
miktarma baglidir. Bu bilesenleri artirmayi deneyin. 

Cozum bulma konusuna donun. 



70 Bolum 6 Sorun gozme 



TRWW 



Yazdinlan sayfa ekranda gorunenden farkli 



Sorunu en iyi bigimde tanimlayan konuyu segin: 

• Bozuk, hatali veya eksik metin 

• Eksik grafik, metin veya bos sayfalar 

• Sayfa bigimi, baska bir yazicidakinden farkli 

• Grafik kalitesi 



Not Baski isini onizlemek igin, yazilim uygulamasindaki (varsa) Baski Onizleme segenegini 

kullanm. 



Bozuk, hatali veya eksik metin 

• Yazilim yuklenirken yanlis yazici surucusu segilmis olabilir. Yazici dzelliklerinde 
HP LaserJet 1022 yazici surucusunun segili oldugundan emin olun. 

• Belirli bir dosya birbirine girmis metin yazdinyorsa, o dosyayla ilgili bir sorun olabilir. 
Belirli bir uygulama birbirine girmis metin yazdinyorsa, o uygulamayla ilgili bir sorun 
olabilir. Uygun yazici surucusunun secildiginden emin olun. 

• Yazilim uygulamasinda bir sorun olabilir. Baska bir yazilim uygulamasiyla yazdirmayi 
deneyin. 

• USB kablosu gevsek veya bozuk olabilir. Asagidakileri deneyin: 



UYARI! USB kablosunu yaziciya baglamadan once, yazicmm zarar gormemesi igin yazicmin gug 
kablosunu mutlaka gikann. 

Kabloyu her iki ugtan sokun ve yeniden takm. 

• Sorunsuz yazdinldigmi bildiginiz bir isi yazdirmayi deneyin. 

• Mumkunse, kabloyu ve yaziciyi baska bir bilgisayara baglaym ve sorunsuz 
basildigini bildiginiz bir isi yazdirmayi deneyin. 

• Yaziciyi ve bilgisayan kapatm. USB kablosunu gikann ve kablonun her iki ucunda 
hasar olup olmadigina bakm. Baglantilann siki oldugundan emin olarak, USB 
kablosunu yeniden takm. Yazicmm bilgisayara dogrudan bagli olmasma dikkat edin. 
Bilgisayardaki USB baglanti noktasi ile yazici arasina takilmis anahtar kutulanni, 
bant yedekleme suruculerini, guvenlik anahtarlanni veya diger aygitlan kaldirm. Bu 
aygitlar bazen bilgisayar ile yazici arasmdaki iletisimde kesintiye neden olabilirler. 
Yaziciyi ve bilgisayan yeniden baslatin. 



Eksik grafik, metin veya bos sayfalar 

• Dosyanizm bos sayfa igermediginden emin olun. 

• Koruyucu bant, baski kartusunda kalmis olabilir. Baski kartusunu gikann ve bantm turn 
uzunlugu gikanlana kadar kartusun uzundaki kulakgigi gekin. Baski kartusunu yerine 
takm. Yonergeler igin Baski kartusunu deqistirme konusuna bakm. Yaziciyi denetlemek 
igin Devam dugmesine basarak bir Deneme sayfasi yazdinn. 
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• Yazici ozelliklerindeki grafik ayarlan, yazdirma i§inize uygun olmayabilir. Yazici 
ozelliklerinde farkli bir grafik ayan deneyin. Daha fazla bilgi icin Yazici ozellikleri (surucu) 
bolumune bakm. 

• Yaziciyi, ozellikle de baski kartusu ile gug kaynagi arasmdaki baglanti yerlerini temizleyin. 



Sayfa big im i. ba§ka bir yazicidakinden farkli 

Beige daha eski veya farkli bir yazici surucusu (yazici yazilimi) kullanilarak olusturulmussa 
veya yazilimdaki yazicmin ozellikleri farkliysa, yeni yazici surucunuzu veya yazici 
ayarlarmizi kullanarak yazdirmaya calistigimzda sayfa bigimi degisebilir. Bu sorunu ortadan 
kaldirmak icin, asagidakileri deneyin: 

• Baski isi igin kullandigmiz HP LaserJet yazicismdan bagimsiz olarak, belgelerinizi ayni 
yazici surucusu (yazici yazilimi) ve yazici ozellikleri ayarlarmi kullanarak yazdirm. 

• Qozunurluk, kagit boyutu, yazi tipi ayarlarmi ve diger ayarlan degistirmeyi deneyin. 
Daha fazla bilgi igin Yazici ozellikleri (surucu) bolumune bakm. 

• HP LaserJet 1 022n ve 1 022nw yazicilar igin baska bir yazici surucusu kullanm. 



Grafik kalitesi 

Grafik ayarlan yazdirma isinize uygun olmayabilir. Yazici ozelliklerinde gozunurluk gibi 
ayarlan denetleyin ve gerektigi gibi ayarlayin. Daha fazla bilgi igin Yazici ozellikleri (surucu) 
bolumune bakm. 



Not Bir grafik bigiminden baskasma donusturme yaparken bir miktar cozunurluk kaybolabilir. 



Cozum bulma konusuna donun. 
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Yazici yazihmi sorunlan 



Windows sorunlan 



Sorun 


Cozumu 


Yazici klasorunde HP LaserJet 1022 yazici igin 
surucu gorunmuyor. 


• Bilgisayan yeniden baslatin. 

• Yazici yazilimini yeniden yukleyin. Windows 
gorev gubugunda, Baslat'i tiklatin, 
Programlar'i segin, HP, HP LaserJet 1020 
series'i segin ve HP LaserJet 1020 series'i 
kaldir'i tiklatin. Yaziciyi kapatin. Yazici 
yazilimini CD'den yukleyin. Yaziciyi yeniden 
agin. 


Not 

Calisan uygulamalari kapatin. Sistem tepsisinde 
simgesi olan bir uygulamayi kapatmak igin, 
simgeyi sag tiklatin ve Kapat veya Devre Disi 
Birak'i segin. 


• USB kablosunu bilgisayarda farkli bir USB 
baglanti noktasma takmayi deneyin. 

• Paylasilan bir yaziciya yazdirmayi 
deniyorsaniz, Windows gorev gubugunda, 
Baslat'i tiklatin, Ayarlar'i ve Yazicilar'i 
segin. Yazici Ekle simgesini gift tiklatin. 
Yazici Ekle Sihirbazi'ndaki yonergeleri 
izleyin. 


Yazilim yuklemesi sirasinda bir hata mesaji 
goruntulendi. 


• Bilgisayan yeniden baslatin. 

• Yazici yazilimini yeniden yukleyin. Windows 
gorev gubugunda, Baslat'i tiklatin, 
Programlar'i segin, HP, HP LaserJet 1020 
series'i segin ve HP LaserJet 1020 series'i 
kaldir'i tiklatin. Yaziciyi kapatin. Yazici 
yazilimini CD'den yukleyin. Yaziciyi yeniden 
agin. 


Not 

Calisan uygulamalari kapatin. Gorev gubugunda 
simgesi olan bir uygulamayi kapatmak igin, 
simgeyi sag tiklatin ve Kapat veya Devre Disi 
Birak'i segin. 


• Yazici yazilimini yuklediginiz surucude bos 
alan miktarmi kontrol edin. Gerekirse, 
bosaltabildiginiz kadaralani bosaltin ve 
yazici yazilimini yeniden yukleyin. 

o Gerekirse, Disk Birlestirici'yi galistinn ve 
yazici yazilimini yeniden yukleyin. 
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Windows sorunlari (devam) 



Sorun 


Cozumu 


Yazici Hazir modunda, ancak higbir sey 
yazdirilmiyor. 


• Bilgisayan yeniden baslatin. 

• Yazicinin kontrol panelinden bir 
Yapilandirma sayfasi yazdirin ve yazici 
islevselligini denetleyin. 

• Turn kablolarin duzgun olarak oturmasini ve 
belirtimlere uygun olmasmi denetleyin. Bu, 
USB, ag ve gug kablolarmi igerir. Yeni bir 
kablo deneyin. 

• Yazici yazilimmi yeniden yukleyin. Windows 
gorev gubugunda, Baslat'i tiklatin, 
Programlar'i segin, HP, HP LaserJet 1020 
series' i segin ve HP LaserJet 1020 series'i 
kaldir'i tiklatin. Yaziciyi kapatin. Yazici 
yazilimmi CD'den yukleyin. Yaziciyi yeniden 
agin. 


Not 

Calisan uygulamalari kapatin. Gorev gubugunda 
simgesi olan bir uygulamayi kapatmak igin, 
simgeyi sag tiklatin ve Kapat veya Devre Disi 
Birak'i segin. 



Mac OS X sorunlari 



Belirti 


Olasi nedeni 


Cozumu 


Yalnizca HP LaserJet 1022n ve 
1022nw yazicilar igin 

Mac OS X v10.2 kullanilirken, 
yazici Rendezvous (mDNS) 
ozelligini kullanmiyor 




Dahili HP Jetdirect kartinizi 
Rendezvous ozelligini 
destekleyen bir surume 
yukseltmeniz gerekebilir. 


Baska bir-USB kartindan baski 
yapilamiyor. 


Bu hata, USB yazicilari 
yazilimi yuklu olmadigi zaman 
olusur. 


Ba§ka bir USB karti 
eklediginizde, Apple'm USB 
Adapter Card Support 
yazilimmi yuklemeniz 
gerekebilir. Yazilimm en son 
surumu Apple'm web sitesinde 
bulunabilir. 



Qozum bulma konusuna donun. 
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Baski kalitesini artirma 

Bu bolum, yazdirma sorunlanni saptama ve giderme konulannda bilgi edinmenizi saglar 

Agik veya soluk yazdirma 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Toner azalmis. Daha fazla bilgi igin Tonerin 
esit sekilde dagitilmasi bolumune bakm. 

• Ortam, HP'nin belirledigi ortam belirtimlerini 
karsilamayabilir (ornegin, ortam gok nemli 
veya gok puruzlu olabilir). Daha fazla bilgi 
igin Yazici ortamlari igin dikkat edilmesi 
qerekenler bolumune bakm. 

• Sayfanin tamami soluksa, yazdirma 
yogunlugu ayari fazla soluk veya 
EconoMode segenegi etkin olabilir. Yazici 
ozelliklerinden yazdirma yogunlugunu 
ayarlayin ve EconoMode segenegini devre 
disi birakm. Daha fazla bilgi igin Toner 
tasarrufu bolumune bakm. 



Toner lekeleri 





• Ortam, HP'nin belirledigi ortam belirtimlerini 
karsilamayabilir (ornegin, ortam gok nemli 
veya gok puruzlu olabilir). Daha fazla bilgi 
icin Yazici ortamlari igin dikkat edilmesi 
aerekenler bolumune bakm. 

• Yazicinin temizlenmesi gerekebilir. 
Yonerqeler icin Yazicivi temizleme veva 
Yazici ortam yolunu temizleme konusuna 
bakm. 


AgBbGc 
AgBbCo 
AaBbGc. 
AdBbCc 
AaBbGc. 
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Eksiklikler 



AabbOc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Tek bir ortam sayfasi bozuk olabilir. isi 
yeniden yazdirmayi deneyin. 

Ortamin nem igerigi esit dagilmamis veya 
yuzeyinde lekeler var. Yeni bir baski 
ortamina yazdirmayi deneyin. Daha fazla 
bilgi igin Yazici ortamlari igin dikkat edilmesi 
gerekenler bolumune bakm. 

Ortam destesi bozuk. Uretimden 
kaynaklanan nedenlerle ortamin bazi 
kisimlari toneri tutmuyor olabilir. Farkli turde 
veya markada ortam kullanmayi deneyin. 

Baski kartusu arizali olabilir. Daha fazla bilgi 
igin Baski kartusunu deqistirme bolumune 
bakm. 



Not 



Bu i§lemler sorunu gozmezse, bir HP yetkili bayisine veya servisine ba§vurun. 



Dikey cizgiler 




Tepsi kapagmm yerinde oldugunu denetleyin. 

Baski kartu§unun igindeki i§iga duyarli zar 
gizilmi§ olabilir. Yeni bir HP baski kartusu 
takin. Yonergeler igin Baski kartusunu 
deqistirme konusuna bakm. 
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Gri arka plan 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Tepsi kapaginin yerinde oldugunu denetleyin. 

• Yazici ozelliklerindeki baski yogunlugu 
ayarini azaltin. Bu arka plandaki golge 
miktarini azaltir. Yazici ozellikleri (surucu) 
bolumune bakin. 

• Daha dusuk gramajli bir ortam kullanin. 
Daha fazla bilgi igin Yazici ortamlari igin 
dikkat edilmesi qerekenler bolumune bakin. 

• Yazicinizin bulundugu gevresel ortami 
denetleyin. Fazla kuru (nem orani dusuk) 
ortamlar, arka plandaki golge miktarini 
artirabilir. 

• Yeni bir HP baski kartusu takm. Yonergeler 
igin Baski kartusunu degistirme konusuna 
bakin. 



Toner bula§masi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Ortamin yaziciya ilk giren kenarmda toner 
bulasmasi varsa, ortam kilavuzlari kirlenmis 
olabilir. Ortam kilavuzlarmi kuru, toz 
birakmayan bir kumasla silin. Daha fazla 
bilgi igin Yaziciyi temizleme bolumune bakin. 

Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. 

Yeni bir HP baski kartusu takm. Yonergeler 
igin Baski kartusunu degistirme konusuna 
bakin. 

Fuzer sicakligi fazla dusuk olabilir. Yazici 
surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. 
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Yapi§mami§ toner 



AaJJzcc 
^BbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Yazicinin igini temizleyin. Yonergeler igin 
Yaziciyi temizleme konusuna bakin. 

• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Daha 
fazla bilgi igin Yazici ortamlari icin dikkat 
edilmesi gerekenler bolumune bakin. 

• Yeni bir HP baski kartusu takm. Yonergeler 
igin Baski kartusunu degistirme konusuna 
bakin. 

• Yazici surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. 

• Yaziciyi, uzatma kablosu yerine dogrudan 
AC prizine takm. 



Yinelenen dikey bozukluklar 



AaBbC£ 

AaBbCc. 

AaBbCc* 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



• Baski kartusu hasar gormus olabilir. 
Sayfanin ayni konumunda yinelenen lekeler 
olusuyorsa, yeni bir HP baski kartusu takm. 
Yonergeler igin Baski kartusunu degistirme 
konusuna bakin. 

• Yazicinin ig pargalarina toner bulasmis 
olabilir. Daha fazla bilgi igin Yaziciyi 
temizleme bolumune bakin. Yazdirma 
kusurlari sayfanin arka yuzunde olusuyorsa, 
birkag sayfa sonra sorun kendiliginden 
ortadan kalkacaktir. 



• Yazici surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. 



Bozuk karakterler 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Karakterler igi bos goruntuler olusturacak 
sekilde bozuluyorsa, ortamiz fazla puruzsuz 
olabilir. Farkli bir ortam kullanmayi deneyin. 
Daha fazla bilgi igin Yazici ortamlari igin 
dikkat edilmesi gerekenler bolumune bakin. 

Karakterler dalgal i biretki olusturacak 
sekilde bozuluyorsa, yazicinin servise 
ihtiyaci olabilir. Bir Yapilandirma sayfasi 
yazdirin. Yapilandirma sayfasindaki 
karakterler de bozuksa, yetkili bir HP 
bayisine veya servisine basvurun. Daha 
fazla bilgi igin HP'ye basvurma bolumune 
bakin. 
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Egri sayfa 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 




• Ortamin duzgun sekilde yerlestirildiginden 
ve kilavuzlann ortam yigmini fazla siki veya 
gevsek bigimde tutmadigmdan emin olun. 
Daha fazla bilqi icin Giri$ tepsilerine baski 
ortami yukleme bolumune bakm. 

• Giris selesi asm dolu olabilir. Daha fazla 
bilqi icin Giris tepsilerine baski ortami 
yukleme bolumune bakin. 

• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Daha 
fazla bilqi icin Yazici ortamlan icin dikkat 
edilmesi qerekenler bolumune bakm. 


Kivnlma veya dalgalanma 


AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
[AaBbCf 




• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. 
Yuksek sicaklik ve nem orani, ortamin 
kivrilmasina neden olabilir. Daha fazla bilgi 
igin Yazici ortamlan icin dikkat edilmesi 
qerekenler bolumune bakm. 

• Ortam, uzun suredir giris tepsisinde duruyor 
olabilir. Tepsideki yigmi ters gevirin. Ortami 
giris tepsisinde 180° dondurmeyi de 
deneyebilirsiniz. 

• Fuzer sicakligi fazla yuksek olabilir. Yazici 
surucusunde dogru ortam turunun 
segildiginden emin olun. Sorun devam 
ederse, asetat veya hafif ortamlar gibi daha 
dusiik fuzer sicakligi kullanan bir ortam 
turunu deneyin. 


Kiri§ma veya katlanmalar 


AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Ortamin duzgun sekilde yuklenmis 
oldugundan emin olun. Daha fazla bilgi igin 

Giris tepsilerine baski ortami yukleme 
bolumune bakm. 

• Ortam turunu ve kalitesini denetleyin. Daha 
fazla bilqi icin Yazici ortamlan icin dikkat 
edilmesi qerekenler bolumune bakm. 

• Tepsideki ortam yigmini ters gevirin. Ortami 
giris tepsisinde 180° dondurmeyi de 
deneyebilirsiniz. 

• Bu, zarflarda, bu, zarfm igindeki hava 
ceplerinden kaynaklanabilir. Zarfi gikann, 
duzlestirin ve yeniden yazdirmayi deneyin. 
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Toner dagilmasi 




Karakterlerin gevresine yayilmis gok 
miktarda toner varsa, ortamiz toneri kabul 
etmiyor olabilir. (Laser yazdirmada az 
miktarda toner dagilmasi normaldir.) Farkli 
bir ortam turu deneyin. Daha fazla bilgi igin 
Yazici ortamlari igin dikkat edilmesi 
qerekenler bolumune bakm. 

Tepsideki ortam yigmmi ters gevirin. 



• Laser yazicilar igin tasarlanmis ortamlari 
kullanin. Daha fazla bilgi igin Yazici 
ortamlari igin dikkat edilmesi gerekenler 
bolumune bakin. 



Alt kenarda su damlaciklan 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

6 AaBk}Cc^ 

666 66 6 6 666 66 




Not 

Yazici igindeki nem fuzer biriminde 
yogunlasmakta ve ortam uzerine damlamaktadir. 
A§iri sicak ve rutubetli alanlarda, ortam nem 
tutar. Su damlaciklan yaziciya zarar vermez. 

• Farkli ortam kullanin. 

• Nemi en aza indirmek igin, ortamlarmizi 
hava gegirmez kaplarda saklayin. 





Qozum bulma konusuna donun. 
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Siki§malan giderme 



DiKKAT Cikis bolmesindekiler de dahil olmak uzere, sikismalan giderirken yazicimn zarar 

gormemesi igin, baski kartusu kapagini mutlaka agin ve baski kartusunu gikarm. Sikisma 
giderilinceye kadar kapagi agik ve kartusu disanda tutun. Baski kartusu kapagi agilip baski 
kartusu gikanldiginda, yazici silindirleri uzerindeki gerginlik kalkar ve boylece yazicimn zarar 

gormesi onlenir ve sikismis kagitlarm gikarilmasi kolaylasir. 

Bazen, biryazdirma islemi sirasmda ortam sikisir. Ortam sikismalan, yazilim hata mesaji ve 
yazici kontrol paneli isiklanyla bildirilir. Daha fazla bilgi igin Durum isigi duzenleri bolumune 
bakin. 

Ortam sikismalannin bazi nedenleri asagida verilmektedir: 

• Giris tepsileri duzgun sekilde doldurulmamis veya fazla dolu. Daha fazla bilgi igin Giris 
tepsilerine baski ortami yukleme bolumune bakin. 



Not Yeni ortam eklerken, giris tepsisindeki ortamlann tumunu gikarm ve yeni ortam yigmini 

duzeltin. Bu islem, yaziciya ayni anda birden gok ortam yapragi beslenmesini onler ve 
sikisma riskini azaltir. 

• Baski ortami HP belirtimlerine uygun degil. Daha fazla bilgi igin Yazici ortamlan igin 
dikkat edilmesi qerekenler bolumune bakin. 



Tipik ortam siki§ma yerleri 

o Baski kartusu bolgesi: Yonergeler igin Sikismis sayfayi gikarma konusuna bakin. 

• Giris. tepsisi bolgeleri: Sayfa hala giris tepsisinin disina tasiyorsa, kagidi yirtmadan 
yavasga giris tepsisinden gikarmaya galisin. Direng hissediyorsaniz, yonergeler igin bkz: 

Sikismis sayfayi gikarma . 

• Qiki§ yolu: Kagit gikis bolmesinden tasiyorsa, yonergeler igin bkz: Sikismis sayfayi 
gikarma . 



Not Ortam sikismasindan sonra yazicida yapismamis toner kalabilir. Birkag sayfa yazdinldiktan 

sonra bu toner temizlenir. 



Siki§mi§ sayfayi gikarma 



DiKKAT Ortam sikismalan, sayfada yapismamis toner kalmasina neden olabilir. Giysilerinize toner 
bulasirsa, soguk suyla yikayin. Sicak su, tonerin kuma§a kalici olarak i§lemesine neden olur. 
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DiKKAT Qikis bolmesindekiler de dahil olmak uzere, sikismalan giderirken yazicmin zarar 
gormemesi igin, baski kartusu kapagini mutlaka agin ve baski kartusunu gikarm. 

1. Yazici kartusu kapagini a?in ve yazici kartu§unu yazicidan gikann. 




DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini engellemek igin en az olgude dogrudan isiga maruz 
birakm. Baski kartusunu bir kagit sayfasiyla ortun. 



2. Ortamm en fazla gorunen kismini (bu ortasi da olabilir) iki elinizle kavrayarak dikkatli 
bigimde yazicidan gikann. 
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3. Sikisan ortami gikardiktan sonra, baski kartusunu yerine takin ve baski kartusu kapagini 
kapatm. 




Ortam sikismasim giderdikten sonra, yaziciyi kapatip yeniden acmamz gerekebilir. 

Yeni ortam eklerken, giris tepsisindeki ortamlann tumunu gikarm ve yeni ortam yigmini 
duzeltin. 

Qozum bulma konusuna donun. 
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Kablolu ag kurulumu sorunlanni giderme 



Bilgisayar HP LaserJet 1022n veya HP LaserJet 1022nw yaziciyi bulamiyorsa, asagidaki 
adimlan uygulaym: 

1 . Duzgun takildiklarmdan emin olmak igin kablolan denetleyin. Asagidaki baglantilann 
tumunu denetleyin: 

• Gug kablolan 

• Yazici ile hub veya anahtar arasindaki kablolar 

• Hub veya anahtar ile bilgisayar arasindaki kablolar 

• Varsa, modem veya Internet baglantisinm gelen ve giden kablolan 

2. Bilgisayann ag baglantilannin duzgun galistigmdan emin olmak igin (yalnizca Windows) 
asagidaki adimlan gergeklestirin: 

• Windows masaustunde Ag Baglantilanm veya Ag Kom§ulari'ni gift tiklatm. 

• Turn Ag baglantismi tiklatm. 

• Turn igerik baglantismi tiklatm. 

• Ag simgelerinden birini gift tiklatm ve bazi aygitlann listelenmesine dikkat edin. 

3. Ag baglantisinm etkin oldugunu dogrulamak igin asagidaki adimlan gergeklestirin: 

• Yazicinin arkasindaki ag (RJ-45) konektorundeki ag isigmi denetleyin. 

• Isiklardan biri surekli yaniyorsa, yazici aga baglidir. 

• Yesil isik yanmiyorsa, baglantilann saglam oldugundan emin olmak igin yazicidan 
ag gegidine, anahtara veya hub'a giden kablo baglantilanm denetleyin. 

• Baglantilar saglamsa, yazicinin gucunu en az 10 saniye kapatin, sonra yaziciyi agin. 

4. Yapilandirma sayfasi yazdirmak igin, kontrol panelindeki Devam dugmesine 5 saniye 
sureyle basin veya yazici surucusune gidin. Yazici ozellikleri (siirucu) bolumune bakm. 

• Yapilandirma sayfasmda, yaziciya sifir disinda bir IP adresi atandigmi kontrol edin. 

• Yapilandirma sayfasmda sifir disinda, gegerli bir IP adresi yoksa, Dahili HP Jetdirect 
baski sunucusunu fabrika varsayilanlanna dondurun. Dahili HP Jetdirect baski 
sunucusunu soguk sifirlamak igin, yaziciyi kapatin. Kontrol panelindeki Devam ve 
ipTAL dugmelerine basarken yaziciyi agin. Yazici, Hazir durumuna geginceye kadar 
(5 - 30 saniye kadar), Devam ve Iptal dugmelerini basili tutun. 

• Yazici Hazir durumuna geldikten iki dakika sonra baska bir Yapilandirma sayfasi 
yazdinn ve yaziciya gegerli bir IP adresi atanip atanmadigina bakm. 

• IP adresi hala sifirsa, bkz. HP destege basvurma . 
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Yazici belirtimleri 




Bu ekte a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Ortam bildirimleri 

• Akustik yayilim 

• Elektrik belirtimleri 

• Fiziksel bildirimler 

• Yazici kapasiteleri ve derecelendirmeleri 

• Bellek ozellikleri 




Baglanti noktasi kullanilabilirligi 



Ortam bildirimleri 



Cali§ma ortami 


iyi havalandirilan tozsuz bir yere kurun. 
Yazici AC prizine bagliyken: 

• Sicaklik: 10 C - 32,5 C 

• Nem orani: %20 - %80 (yogunla§mami§) 


Depolama ortami 


Yazici AC prizine bagliyken: 

• Sicaklik: 0°C - 40°C 

• Nem orani: %10 - %80 (yogunla§mami§) 



Not Degerler 1 Nisan 2004 itibariyle gegerlidir. Degerler bildirimde bulunulmadan degi§tirilebilir. 
Guncel bilgiler igin bkz: http://www.hp.com/support/lj1022/. 
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Akustik yayilim 



Akustik yayilim 1 2 



Ses gucu duzeyi 


ISO 9296'ya gore 


Yazdirma 3 


L WAd = <6,2 Bel (A) ve 62dB (A) 


Hazir (Gug Tasarrufu) 


Duyulamayacak duzeyde 


Ses basinci duzeyi bekleme konumu 


ISO 9296'ya gore 


Yazdirma 3 


LwAd = ^4,9 Bel (A) ve 49dB (A) 


Hazir (Gug Tasarrufu): duyulamayacak kadar hafif 


Duyulmaz 



1 Degerler onceden bildirilmeksizin degistirilebilir. Gegerli bilgiler igin bkz: http://www.hp.com/ 
support/lj1022/. 

2 Test edilen yapilandirma: HP LaserJet 1022 taban birimi, standart tepsi, A4 boyutundaki 
kagit ve tek tarafli surekli baski. 

3 HP LaserJet 1022 yazicinm hizi A4 igin 18 ppm ve letter icin 19 ppm'dir. 
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Elektrik belirtimleri 



UYARI! Gug gereksinimleri yazicimn satildigi ulkeye/bolgeye goredir. Calisma voltajlarini 

donusturmeyin. Bunun degistirilmesi, yaziciya zarar verebilir ve garanti kosullanm gegersiz 
kilar. 





110-volt modeller 


230-volt modeller 


Gug gereksinimleri 


110-127v (+/-%10) 
50/60 Hz (+1-2 Hz) 


220v-240v (+/-%10) 
50/60 Hz (+1-2 Hz) 


Olgulen akim 


4 amp 


2,5 amp 



Gug tuketimi (watt olarak ortalama) 1 2 



Urun modeli 


Yazdirma 4 


Hazir 3 


Kapali 


HP LaserJet 1022 


300 W 


2 W 


0 W 


HP LaserJet 1022n 


300 W 


2 W 


0 W 


HP LaserJet 1022nw 


300 W 


2 W 


0 W 



1 Degerler bildirilmeksizin degistirilebilir. Gegerli bilgiler i?in bkz: http://www.hp.com/support/ 
Ij1022/. 

2 Bildirilen gug, tek renkli yazdirma igin turn standart voltajlar kullanilarak olgulen en yuksek 
degerdir. 

3 Hazir modundan Gug Tasarrufu moduna gegisteki varsayilan sure ve Gug Tasarrufu 
modundan yazdirmamn baslangicma kadarolan kurtarma suresi (10 saniyeden daha az) 
anlik fuzer isleminden dolayi ihmal edilebilir. 

4 HP LaserJet 1022 yazicimn hizi A4 ortam igin 18 ppm ve letter ortam igin 19 ppm'dir. 

5 Hazir modundaki isi dagilmasi 20 BTU/saat'tir. 
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Fiziksel bildirimler 



Boyutlar 


• Geni§lik: 370 mm 

• Derinlik: 245 mm 

• Yukseklik: 241 mm 


Agirlik (2.000 sayfalik kartu§ yukluyken) 


6,3 kg 



Not Degerler 1 Nisan 2004 itibariyle gegerlidir. Degerler bildirimde bulunulmadan degistirilebilir. 
Gegerli bilgiler igin bkz: http://www.hp.com/support/lj1022/. 
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Yazici kapasiteleri ve derecelendirmeleri 



Baski hizi 


• 18 ppm (A4 igin) ve 19 (letter igin) 

• ilk sayfanm gikisi 8 saniyede 


Ana giris tepsisi kapasitesi 


250 yaprak, normal agirligi 75 g/m 2 olan kagittan. 


Oncelikli besleme yuvasi kapasitesi 


10 yaprak (en gok163 g/m 2 ) 


Ust (yuz asagi) gikis bolmesi kapasitesi 


100 yaprak, normal agirligi 75 g/m 2 olan kagittan. 


Minimum kagit boyutu 


76 x 127 mm 


Maksimum kagit boyutu 


216 x 356 mm 


Ortam agirligi 


Qikis bolmesi: 60- 105 g/m 2 


Taban bellek 


8 MB RAM 


Yazdirma gozunurlugu 


• ProRes 1200: Bu ayar, 1200 x 1200 dpi 
gozunurlukte iyi gizgi ayrmtisi verir. 

• FastRes 1200: Bu ayar, 1200 dpi 
gozunurlukte garpici gikti kalitesi verir. 

• 600 dpi: Bu ayar, gelistirilmis metin igin 
Resolution Enhancement teknolojisi (REt) 
ile 600 x 600 dpi gozunurlugunde gikis 
saglar. 


Hizmet gevrimi 


• 8.000 tek tarafli sayfa, her ay igin (en gok) 

• 1 .000 tek tarafli sayfa, her ay igin (ortalama) 
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Bellek ozellikleri 



Taban bellek 



8 MB RAM 
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Baglanti noktasi kullan ilabilirl ig i 



USB 


USB 2.0 Yuksek Hiz bildirimleriyle uyumlu 


Ag 

(yalnizca HP LaserJet 1022n ve 
HP LaserJet 1022nw yazicilar) 


RJ-45, Ethernet 10/100 


Kablosuz 

(yalnizca HP LaserJet 1022nw yazicilar) 


802.1 1b/g 
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Yasal duzenleme bilgileri 



FCC uyumu 

Bu donatim test edildi ve sinirlan agisindan FCC kurallan Bolum 15'e gore B Smifi dijital bir 
aygit belirtimleri ile uyumlu bulundu. Bu sinirlar, biryerlesim alani yuklemesinde zararli 
radyo frekansi girisimine karsi gegerli korumalar saglamak uzere tasarlanmistir. Bu aygit 
radyo frekansmda enerji uretmekte ve kullanmakta olup radyo frekansmda enerji 
yayabilmektedir. Yonergeler dogrultusunda kurulmaz ve kullamlmazsa radyo iletisiminde 
zararli kansmalara neden olabilir. Ancak, bu etkinin olmayacagi herhangi bir kurulum bigimi 
oldugu soylenemez. Bu aygit radyo ve televizyon alimmda, cihazi agip kapatarak 
belirlenebilen zararli kansmalara neden olabilir. Kullanici gekinmeden asagidaki 
onlemlerden biri veya daha fazlasiyla kansmalan gidermeyi deneyebilir. 

• Alici antenin yonunu veya yerini degistirin. 

• Aygitla alici arasmdaki mesafeyi artinn. 

• Donanimi alicinm yerlestirildiginden farkli bir devredeki bir gikis noktasina baglaym. 

• Bayiinize veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine basvurun. 



Not Yazicida yapilacak ve Hewlett-Packard tarafmdan agikga onaylanmayan her turlu degisiklik, 

kullanicinin bu aygiti isletme yetkisini gegersiz kilabilir. 

FCC kurallan Smif B Bolum 15 belirtimlerine uyumlu olmasi igin korumali bir arabirim 
kablosu kullammi gereklidir. 
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Uygunluk Bildirimi 



Uygunluk Bildirimi 

ISO/IEC Kilavuzu 22 ve EN 45014'e gore 

Ureticinin Adi: Hewlett-Packard Company 

Ureticinin Adresi: 11311 Chinden Boulevard, 



Boise, Idaho 83714-1021 , ABD 



asagidaki urunun 



Uriin Adi 4 >: HP LaserJet 1 022, HP LaserJet 1 022n ve HP LaserJet 1 022nw 

Resmi Model 3 >: BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01 

Uriin Segenekleri: TUMUNUN 

asagidaki Uriin Belirtimleri'ne uygun oldugunu beyan eder: 

Guvenlik: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1 :1994 +A1 1 :1996 +A2:2001 (Sinif 1 Laser/LED Urunii) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 /EN 55022:1998 Sinif B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Bashk 47 CFR, Boliim 1 5 Sinif B 2) / ICES-003, Yayim 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Tamamlayici Bilgiler: 

Bu uriin EMC Yonergesi 89/336/EEC He Diisiik Voltaj Yonergesi 73/23/EEC'nin gereklerini yerine getirir ve bunlara uygun olarak CE-isaretini 
tasir. 

1) Uriin, Hewlett Packard Kisisel Bilgisayar Sistemleri He karakteristik bir yapilandirmada test edilmistir. Heniiz yururlukte olmayan madde 9.5 
haricinde, urunun standarda uyumluluk testi. 

2) Bu Aygit, FCC kurallari Boliim 15'e uygundur. Calismasi, asagidaki iki Kosula tabidir: (1) bu aygit zararh kansima sebep olmayabilir ve 
(2) bu aygit alman her tiirlii karisimi, istenmeyen isleme sebep olabilen karisim da dahil olmak iizere kabul etmek zorundadir. 

3) Yasal duzenlemeler geregi bu iiriine Resmi bir model numarasi verilmistir. Bu numara, urun adiyla veya iiriin numarasiyla/numaralariyla 
karistirilmamahdir. 

4) HP LaserJet 1022nw igin telsiz modiilii onaylanyla ilgili resmi bilgiler (Resmi Model Numarasi: BOISB-0405-01) o urunun kablosuz kullamm 
kilavuzunda bulunabilir. 

Boise, Idaho 83714, ABD 
01 Mart 2005 

YALNIZCA Yasal Diizenlemelere iliskin Konular igin surayla baglanti kurabilirsiniz: 

Avustralya igin Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 

basvuru adresi: Australia. 

Avrupa igin basvuru Yerel Hewlett-Packard Satis ve Servis Ofisi veya Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe,, 
adresi: Herrenberger StraRe 140,, D-71034 Boblingen,, Germany, (FAKS: +49-7031-14-3143) 

ABD igin basvuru Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 
adresi: ABD (Tel: 208-396-6000) 
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Yasal duzenlemeler 



Lazer guvenligi bildirimi 

ABD Gida ve Mag Yonetimi'ne bagli Devices and Radiological Health (Aygitlar ve Radyolojik 
Saglik Merkezi CDRH) 1 Agustos 1976'dan itibaren uretilen lazer urunlerine iliskin 
duzenlemeler yapmistir. Birlesik Devletler'de pazarlanan urunler igin bu duzenlemelere 
uygunluk zorunludur. Yazicmin, 1968 Saglik ve Guvenlik igin Radyasyon Kontrolu Yasasi'na 
gore, ABD Saglik ve Sosyal Hizmetler Bakanligi (DHHS) Radyasyon Performans 
Standarti'na uygun olarak "1. Sinif" lazer urunu oldugu onaylanmistir. 

Yazicmin iginde yayilan radyasyon, koruyucu muhafazalar ve dis kapaklar tarafmdan 
tamamen hapsedildiginden, lazer ismmin normal kullanimm higbir asamasmda disan 
kagmasi imkansizdir. 



UYARI! Kontrol veya duzeltme amagli veya bu kullamm kilavuzunda belirlenenlerden farkli yurutulen 
islemler tehlikeli miktarda radyasyon ortaya gikmasina neden olabilir. 



Kanada DOC ydnetmelikleri 

Kanada EMC Sinif B gereksinimlerine uygundur. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



Kore EMI bildirimi 



A r £Xr °Hfl^ (B^ 7|7|) 

7|7|^Ai, ^7H X|^0H|Ai^ S.^ *\°40\\M 
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Finlandiya igin lazer bildirimi 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Qevre korumayla ilgili urun yonetim programi 



Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard Company, gevre koruma anlaminda nitelikli urunler saglama karan almistir. 
Bu urun, gevreye en az zarar verebilecek ozniteliklerle tasarlanmistir. 

Ozon uretimi 

Bu urun dnemli derecede ozon gazi (0 3 ) uretmez. 

Enerji tuketimi 

Urunun yuksek verimliligini azaltmadan dogal kaynak ve para tasarrufu saglayan PowerSave/ 
Sleep modunda gug kullanimi belirgin bigimde azalir. Bu urun, ofis urunlerindeki enerji 
verimliligini artirmayi amaglayan gonullu bir program olan Energy Star® (surum 3.0) igin 
uygundur. 



Energy Star® ABD EPA'ya ait ABD patentli bir programdir. Hewlett-Packard Company, bir 
Energy Star® ortagi olarak, bu urunun, enerji verimliligi agismdan Energy Star® 
yonergelerine uygun oldugunu belirlemi§tir. Daha fazla bilgi igin bkz. 

http://www.energystar.gov/. 

Toner tuketimi 

EconoMode'da onemli derecede daha az toner kullanilir, boylece baski kartusunun kullamm 
omru uzayabilir. 

Kagit kullanimi 

Bu urunun el ile dupleksleme (iki tarafli yazdirma, bkz: Kagidin her iki tarafma yazdirma (el 
ile iki tarafli yazdirma) ) ve forma yazdirma (bir sayfaya birden gok sayfa yazdirma) ozellikleri 
kagit kullammini azaltarak dogal kaynaklarm daha az tuketilmesine katkida bulunur. 



25 gramm uzerindeki yeniden degerlendirilebilir plastik pargalar uluslararasi standartlara 
gore isaretlenerek urun kullamlmaz hale geldiginde bu pargalarm belirlenmesi 
kolaylastinlmistir. 




Plastikler 
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HP LaserJet yazdirma sarf malzemeleri 



Birgok ulkede/bolgede, bu urunun (ornegin, baski kartusu, tambur) yazdirma sarf 
malzemeleri HP Yazdirma Sarf Malzemeleri iade ve Geri Donusturme Programiyla, HP'ye 
iade edilebilir. Bu kolay ve ucretsiz geri alma programi 30'dan fazla ulkede/bolgede 
uygulanmaktadir. Birden cok dilde hazirlanmis program bilgileri ve yonergeler her yeni 
HP LaserJet baski kartusuna ve sarf malzemesi paketine eklenmistir. 

HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri donusturme 
programi bilgileri 

1992'den beri, HP LaserJet sarf malzemelerinin satildigi dunya pazannin %86'smda, HP 
ucretsiz olarak HP LaserJet sarf malzemelerinin iade ve geri donusumu saglamaktadir. 
Posta ucretli ve adresi basili olan etiketler cogu HP LaserJet baski kartusu kutusunda 
yonerge kilavuzuyla birlikte bulunmaktadir. Etiketler ve paketler su web sitesinde de 
bulunabilir: http://www.hp.com/recycle. 

2002 yilmda, HP Planet Partners Supplies Recycling Program gergevesinde, turn dunyada 
10 milyondan fazla HP LaserJet baski kartusunun geri donusumu gergeklestirilmistir. Bu 
rekor sayi, 26 milyon pound agirliginda baski kartusu malzemesinin dogaya atilmasinm 
onlendigini ifade eder. Turn dunyada, HP oncelikle plastik ve metalden olusan baski 
kartuslarmin agirlik olarak ortalama %80'inin geri donusumunu gergeklestirmistir. Plastik ve 
metaller HP urunleri, plastik tepsiler ve makaralar gibi yeni urunlerde kullamlmaktadir. Kalan 
malzemelerde gevre dostu yontemlerle atilmaktadir. 

ABD geri donu§turme iadeleri 

Kullanilmis kartus ve sarf malzemelerinin gevre sorumluluguyla iadesi igin, HP toplu iadeleri 
tesvik etmektedir. Bunun igin iki ya da daha fazla kartusu basitge birbirine baglaym ve 
paketle birlikte verilen tek tarafli, ucreti odenmis ve uzerinde adresin basili oldugu UPS 
etiketini kullanm. ABD'de daha fazla bilgi igin 800-340-2445 numarali telefonu araym veya 

http://www.hp.com/recycle adresinden HP web sitesini ziyaret edin. 

ABD di§i geri d6nu§turme iadeleri 

ABD dismdaki tuketiciler HP Supplies Returns and Recycling programimn kullanilabilirligi 
hakkinda daha fazla bilgi igin http://www.hp.com/recycle web sitesini ziyaret etmelidir. 



Kagit 

Bu urun, Print Media Guide'da gecen bilgilere uygun geri donusumlu kagitlan kullanabilme 
ozelligine sahiptir. Siparis bilgileri icin Sarf malzemeleri siparis etme bolumune bakm. Bu 
urun EN12281:2002'ye gore uretilmis geri donusumlu kagitlarm kullanilmasi igin uygundur. 



Malzeme sinirlamalan 

Bu HP urununde pil yoktur. 



Daha fazla bilgi igin 

Bu gevre konulannda bilgi almak igin: 

• Bu ve diger birgok ilgili HP urunu igin urun gevre profili listesi 

• HP'nin gevre taahhudu 
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• HP'nin cevre yonetim sistemi 

• HP'nin urun kullanim omru sonunda iade ve geri donu§turme programi 

• Malzeme guvenlik veri listeleri 

§u adresi ziyaret edin: http://www.hp.com/go/environment veya http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety. 
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Malzeme guvenligi veri listesi 

Kimyasal madde igeren sarf malzemeleriyle (ornegin, toner) ilgili Material Safety Data 
Sheets (MSDS) belgeleri su HP web sitesinden almabilir: http://www.hp.com/go/msds veya 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Garanti ve lisans verme 



Hewlett-Packard sinirh garanti bildirimi 



HP URUNU 

HP LaserJet 1020 series yazici 



SINIRLI GARANTi SURESi 
Bir yillik sinirli garanti 



HP, siz son kullanici musteriye, HP donanim ve aksesuarlarmin, satin alma tarihinden 
sonra, yukanda belirlenen sure boyunca, malzeme ve isgilik yonunden arizalanmayacagmi 
garanti eder. Garanti suresi iginde HP'ye herhangi bir kusurun bildirilmesi durumunda, HP, 
kendi tercihine bagli olarak, kusurlu oldugu belirlenen urunu onarabilir veya degistirebilir. 
Degistirilen urunler yeni veya performans agisindan yenisine esdeger olabilir. 

HP, HP yazilimmin, satin alma tarihinden sonra, yukanda belirlenen sure dahilinde, dogru 
yuklendigi ve kullanildigi takdirde malzeme ve isgilik nedeniyle programlama yonergelerini 
yerine getirme konusunda sorun yasanmayacagim garanti eder. HP garanti suresi dahilinde 
bu tur anzalardan haberdar edilirse, HP bu anzalar nedeniyle programlama yonergelerini 
yerine getiremeyen yazilimi degistirecektir. 

HP, HP urunlerinin kesintisiz veya hatasiz olarak galisacagim garanti etmez. HP, makul bir 
sure dahilinde, garanti edilen kosullarda bir urunu onaramaz veya degistiremezse, urunu 
iade ettiginizde satin alma fiyati size geri verilir. 

HP urunleri, performans agisindan yenisine esdeger yeniden uretilmis pargalar igerebilir 
veya arizi olarak kullamlmis olabilir. 

Garanti, (a) yanlis veya eksik bakimdan veya ayarlardan, (b) HP tarafindan saglanmamis 
yazilim, arabirim, pargalar veya tuketim malzemelerinden, (c) izinsiz yapilan degisiklikler 
veya kotu kullanimdan, (d) urun igin belirtilmis kullanim ortami belirtimleri dismda 
galistinlmasindan veya (d) uygun olmayan kullanim ortamlanndan ve bakimdan 
kaynaklanan anzalar igin gegerli degildir. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKi GARANTiLER OZELDiR VE 
YAZILI VEYA SOZLU OLARAK BA§KA HiCBiR GARANTi VEYA KO§UL iFADE VEYA iMA 
EDiLMEMEKTEDiRVE HP, ZIMNi, SATILABiLiRLiK, YETERLi KALiTE VE BELiRLi BiR 
AMACA UYGUNLUK GARANTiLERiNi VE KO§ULLARINI OZELLiKLE REDDEDER. Bazi 
ulkeler/bolgeler, eyaletlerya da illerde, zimni garanti suresine iliskin smirlamalara izin 
verilmemektedir; bu yuzden, yukandaki sinirlama veya istisna size uygulanmayabilir. Bu 
sinirli garanti size belirli yasal haklar tanimaktadir ve eyalete, ile veya ulkeye/bolgeye gore 
degisen baska haklanniz da olabilir. HP'nin sinirli garantisi yalnizca HP'nin bu urun igin 
destek verdigi ve HP'nin bu urunu pazarladigi ulkede/bolgede veya yerlerde gecerlidir. 
Aldiginiz garanti hizmetinin duzeyi, yerel standartlara gore degisebilir. HP, yasa veya 
yonetmelige bagli nedenlerle hizmet vermesi amaglanmamis bir ulkede/bolgede galismasi 
igin, urunun bigimini, donatismi veya islevini degistirmez. 
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YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE iSBU GARANTi BiLDiRiMi iLE SAGLANAN 
TALEP HAKLARI TARAFINIZA SAGLANAN YEGANE VE OZEL TALEP HAKLARIDIR 
YUKARIDA BELiRTiLEN DURUMLAR DISINDA, HP VE BAYiLERi, HiCBiR SEKiLDE, 
DOGRUDAN VEYA DOLAYSIZ VAKi HiCBiR ZARAR VE ZiYANDAN VEYA VERi 
KAYBINDAN (KAR VEYA VERi KAYBI DAHiL) SOZLESMEDE BULUNSUN VEYA KASITLI 
OLSUN YA DA OLMASIN HiCBiR SURETTE SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler/bolgeler, 
eyaletlerya da illerde, dolayli veya anzi zararlann kapsam disinda birakilmasina izin 
verilmemektedir; bu yuzden, yukandaki sinirlama veya istisna size uygulanmayabilir. 

YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE BU BiLDiRiMDEKi GARANTi KOSULLARI, URUNUN 
SiZE SATILMASIYLA iLGiLi TAN I NAN ZORUNLU YASAL HAKLARI HARiC TUTMADIGI, 
SINIRLAMADIGI VE DEGiSTiRMEDiGi GiBi BUNLARA EK OLARAK SAG LAN M AKTAD I R . 
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Hewlett-Packard yazihm lisans sozle§mesi 



DiKKAT: YAZILIMIN KULLANIMI ASAGIDA BELiRTiLEN HP YAZILIM LiSANS 
HUKUMLERiNE BAGLIDIR. YAZILIMI KULLANMAK BU KOSULLARI KABUL ETTiGiNiZi 
GOSTERiR. 

HP YAZILIM LiSANS HUKUMLERi 

Hewlett-Packard ile bundan baska imzaladiginiz birsozlesme yoksa, asagidaki Lisans 
Hukumleri, ekindeki yazilimlann kullanimmi yonetir. 

Lisans Haklarinin Verilmesi. Hewlett-Packard, Yazilim'in bir kopyasini kullanmamz igin 
lisans verir. Burada "kullanmak" saklamak, yuklemek, kurmak, galistirmak veya Yazilim'i 
goruntulemek anlamma gelir. Yazilim uzerinde degisiklik yapamaz ve Yazilim'in lisans veya 
denetim ozelliklerini devre disi birakamazsmiz. Yazilim, "eszamanli kullanim" icin 
lisansliysa, izin verilen yetkili kullanici sayisindan fazla kullanicmin Yazilim'i eszamanli 
Kullanmasma izin vermeyin. 

Mulkiyet. Yazilim'in mulkiyet ve telif haklan Hewlett-Packard'a veya onun uguncu taraf 
yazilim saglayicilanna aittir. Lisansmiz, Yazilim'in mulkiyetine iliskin higbir hak saglamaz ve 
Yazilim haklarinin satisi anlamma gelmez. Hewlett-Packard'in ucuncu sahis yazilim 
saglayicilan, bu lisans Hukumleri'nin ihlali durumunda haklanni koruyacaklardir. 

Kopyalar ve Uyarlamalar. Yalnizca arsivleme amaciyla veya Yazilim'in izin verilen 
Kullammi sirasmda gerekli bir adim olmasi durumunda Yazilim'in kopyasini alabilir veya 
uyarlamalarini yapabilirsiniz. Ozgun Yazilim'da bulunan telif haklan bildirimlerinin tumunu, 
kopyalara veya uyarlamalara da aynen koymaniz gerekir. Yazilim'i herkesin erisimine agik 
biraga kopyalayamazsiniz. 

Kaynak Koda Qevrilemez veya Sifreleri Qoziilemez. Onceden HP'nin yazili izni 
almmadan, Yazilim kaynak koda donusturulemez veya aynstinlamaz. Sinirli kaynak koda 
cevirme veya tersine donusturme igin bazi yasama alanlannda HP'nin onayi gerekmeyebilir. 
Kaynak koda gevirme ve tersine donusturme ile ilgili olarak istenildiginde tarafinizdan HP'ye 
makul derecede aynntili bilgi verilmesi gerekir. Kod gozmenin Yazilim'in galismasinda 
gerekli oldugu haller disinda, Yazilim'in kodunu gozemezsiniz. 

Devir. Yazilim'in devredilmesi durumunda lisansmiz otomatik olarak sona erer. Devretme 
durumunda Yazilim'i, ilgili belgeler ve kopyalar da dahil olmak uzere devir alacak kisiye 
devretmelisiniz. Devir alacak kisi, bu Lisans Kosullan'ni devretme kosulu olarak kabul etmek 
zorundadir. 

Fesih. Bu Lisans Hukumlerine uyulmamasi nedeniyle bildirimde bulunarak HP herhangi bir 
sirada Lisansmizi feshedebilir. Feshedilme durumunda Yazilimi, kopyalan, uyarlamalan ve 
herhangi bir sekilde birlestirilmis kisimlanyla beraber derhal yok ediniz. 

ihracat Gereksinimleri. Yazilim'i veya herhangi bir kopyasini ya da uyarlamasim ilgili 
yasalara karsi gelerek ihrag veya yeniden ihrag edemezsiniz. 

ABD Hiikiimeti Sinirli Haklan. Yazilim ve beraberinde gelen turn belgeler tamamiyla ozel 
finansmanla uretilmistir. Bunlar, DFARS 252.227-7013 (Ekim 1988), DFARS 252.211-7015 
(Mayis 1991) veya DFARS 252.227-7014 (Haziran 1995)'de tammlandigi gibi, "ticari 
bilgisayar yazilimi" veya FAR 2.101(a) (Haziran 1987)'de tammlandigi gibi "ticari oge" veya 
FAR 52.227-19 (Haziran 1987)'de (veya esdeger herhangi bir araci duzenlemesi veya 
sozlesme maddesinde) tammlandigi gibi "Sin i rl i bilgisayar yazilimi" olarak verilir ve 
lisanslanir. Bu tur Yazilimlar ve beraberinde gelen turn belgeler igin haklanniz ancak urunle 
ilgili uygulanan DFAR'lar veya FAR maddesi veya HP standart yazilim sozlesmesiyle 
saglanir. 
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Baski kartu§u igin sinirh garanti 



Bu HP urunu, malzeme ve isgilikle ilgili bir anza gikmayacagma dair garantilidir. Bu garanti, 
(a) yeniden doldurulmus, yenilenmis, yeniden uretilmi§ veya herhangi bir sekilde 
degistirilmis, (b) yanlis kullanim, y a n 1 1 § depolama veya yazici urunu igin belirtilen ortam 
ozellikleri dismda calistirmaktan kaynaklanan sorunlarla karsilasmis veya (c) normal 
kullanim sonucunda yipranmis urunler icin gegerli degildir. Garanti servisini almak igin lutfen 
urunu satin aldiginiz yere goturun (sorunun yazili agiklamasi ve baski ornekleriyle birlikte) 
veya HP musteri destegine basvurun. HP, kendi segimine gore, anzali oldugu belirlenen 
urunleri ya degistirecektir ya da satin alma ucretinizi iade edecektir. YEREL YASALARIN 
iZiN VERDiGi OLCUDE, YUKARIDAKi GARANTiLER OZELDiR VE YAZILI VEYA SOZLU 
OLARAK BA§KA HiCBiR GARANTi VEYA KO§UL iFADE VEYA iMA EDiLMEMEKTEDiR 
VE HP, ZIMNi, SATILABiLiRLiK, YETERLi KALiTE VE BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK 
GARANTiLERiNi VE KO§ULLARINI OZELUKLE REDDEDER. YEREL YASANIN iZiN 
VERDiGi OLCUDE, HP VE BAYiLERi, HiCBiR §EKiLDE, DOGRUDAN VEYA DOLAYSIZ 
VAKi HigBiR ZARAR VE ZiYANDAN (KAR VEYA VERi KAYBI DAHiL) SOZLE§MEDE 
BULUNSUN VEYA KASITLI OLSUN YA DA OLMASIN HiCBiR SURETTE SORUMLU 
DEGiLDiR. YASALARIN iZiN VERDiGi OLCUDE BU BiLDiRiMDEKi GARANTi 
KOSULLARI, URUNUN SiZE SATILMASIYLA iLGiLi TAN I NAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI HARiC TUTMADIGI, SINIRLAMADIGI VE DEGiSTiRMEDiGi GiBi BUNLARA EK 
OLARAK SAG LAN M AKTAD I R . 
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HP pargalari ve aksesuarlari 



Bu ekte a§agidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Sarf malzemeleri siparig etme 

• 10/100 ag baglantisi ve kablosuz baski sunuculari 

• HP baski kartuglanni kullanma 
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Sarf malzemeleri sipari§ etme 



Yazicinizm yeteneklerini istege bagli aksesuarlar ve sarf malzemeleri ile artirabilirsiniz. 
Optimum performans saglamak amaciyla ozel olarak HP LaserJet 1020 series yazici igin 
tasarlanmis aksesuar ve sarf malzemelerini kullanm. 



Not HP LaserJet 1020 series yazici HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazici modellerini igerir. 



Siparif verme bilgileri 





Oge 


Agiklamasi veya 
kullanimi 


Siparis numarasi 


Yazdirma sarf 
malzemeleri 


HP Qok amagli kagit 


Farkli kullanimlar igin 
HP marka kagit 
(1 kutuda 10 
adet tomar, her biri 
500 yaprak). Bir 
numune siparis etmek 

irin ARD'rlp 
ion i mdu uc 

800-471-4701 
numarayi arayin. 


HPM1120 




HP LaserJet kagidi 


HP LaserJet 
yazicilanyla kullanilan 
birinci kalite HP kagidi 
(1 kutuda 10 tomar, 
her biri 500 sayfa). Bir 
numune siparis etmek 
igin ABD'de 
800-471-4701 
numarayi arayin. 


HPJ1124 




HP LaserJet asetatfilmi 


HP LaserJet tek renkli 
yazicilarla kullanilan 
HP marka asetat. 


92296T (letter) 
92296U (A4) 


HP LaserJet 1020 
series yazicilar igin 
baski kartuslan 


Baski kartuslan 


HP LaserJet 1020 
series yazicilar igin 
yedek baski kartuslan. 

2.000 baski kartusu 

Dahafazla bilgi igin 
bkz: Baski kartusunun 
tahmini omrii 


Q2612A 


Ek belgeler 


HP LaserJet printer 
family print media guide 


HP LaserJet 
yazicilarla kullanilan 
kagit ve diger 
ortamlan kullanma 
hakkinda bir kilavuz. 


5851-1468 




Not 

Bu beige 

http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/ 
adresinden indirilebilir. 
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Siparig verme bilgileri (devam) 





Oge 


Agiklamasi veya 
kullanimi 


Sipari§ numarasi 


Yedek pargalar 


Ortam segici silindir 


Kagit giri§inden kagidi 
alarak yazicmm igine 
dogru aktanr. 


RL1-2066 




Yazici igin ayirici ped 


Birden gok sayida 
yapragin yazici yoluna 
beslenmesini onler. 


RL1-0269 




Giri§ tepsisi kapagi 


Giri§ tepsisindeki 
ortami ortmek igin 
kullanihr. 


0025B001AA 
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10/100 ag baglantisi ve kablosuz baski sunuculan 



HP LaserJet 1022n 



Oge ve agiklamasi 


Siparis numarasi 


HP Jetdirect 380x 802.11b kablosuz harici baski 
sunucusu (turn ozellikler, USB baglanti noktasi) 


J6061A 
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HP baski kartuflanni kullanma 



Asagidaki bolumlerde HP baski kartuslan hakkmda bilgiler ve tonerin e§it sekilde dagitilmasi 
ve baski kartusunun degistirilmesiyle ilgili yonergeler saglanmaktadir. 

HP'nin, HP iiriinii olmayan baski kartuslan konusundaki 
ilkeleri 

Hewlett-Packard Company, baska ureticiler tarafmdan saglanan yeniden doldurulmus, 
yeniden uretilmis veya yeni baski kartuslarimn kullanilmasini onermez. HP urunu 
olmadiklanndan, Hewlett-Packard bunlarm tasanminda soz sahibi degildir veya kalitesini 
denetleyemez. HP urunu olmayan baski kartuslarimn kullammindan kaynaklanan servis ve 
onanm yazici garantisi kapsammda degildir. 



Not Hewlett-Packard tarafmdan saglanmayan yazilim, arabirim veya pargalardan kaynaklanan 
sorunlar garanti kapsammda degildir. 



Baski kartuslarmi saklama 

Kullanmaya hazirolana kadar baski kartusunu ambalajmdan gikarmaym. 

DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini engellemek igin en az olgude dogrudan isiga maruz 

birakm. 



Bazi HP LaserJet baski kartusu paketlerine alfasayisal birtarih kodu damgalamr. Bu kod, 
uretim tarihinden sonraki, HP ile bayileri arasmda verimli stok yonetimi islemlerini 
kolaylastiran 30 aylik bir donemi temsil eder. Toner omrunun (raf omrimun) gostergesi 
degildir ve garanti suresi ve kosullanyla herhangi bir ilgisi yoktur. 



Baski kartusunun tahmini omrii 

Baski kartusunun omru, yazdirma islerinizin gerektirdigi toner miktarma baglidir. Yaklasik 
%5 doluluk oramnda metin yazdinrken, HP LaserJet 1020 series yazicimn baski kartusu 
ortalama 2.000 sayfa basar. 



Not Toner malzemesinin baski kartusu igindeki mekanik pargalarm omrunu kisaltmasi olasidir. 

Bu kosullarda baski kalitesi dusmeye baslarsa, kartusta toner olsa bile yeni bir baski kartusu 
takmamz gerekir. 

Tahmini omur hesaplanirken, baski yogunlugunun 3'e ayarlandigi ve EconoMode ozelliginin 
kapali oldugu varsayilmaktadir. (Bunlar varsayilan ayarlardir.) 



Toner tasarrufu 

EconoMode segenegi, yazicimn her sayfada daha az toner kullanmasim saglar. Bu 
segenegi kullanmak baski kartusunuzun omrunu uzatir ve sayfa basma maliyeti azaltir 
ancak baski kalitesini dusurur. HP EconoMode'un surekli kullanilmasini onermez. 
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Servis ve destek 



Bu ekte asagidaki konularla ilgili bilgiler bulunur: 

• Destek ve servisten yararlanma 

• Yaziciyi yeniden paketleme hakkinda yonergeler 

• HP'ye basvurma 



Destek ve servisten yararlanma 



HP dunya gapmda satin almabilecek gesitli servis ve destek segenekleri sunar. Bu 
programlardan yararlanma olanagi bulundugunuz ulkeye/bolgeye bagli olarak degisebilir. 



HP Care Pack™ Servisleri ve Servis Sozlesmeleri 

HP cesitli gereksinimleri karsilayacak servis ve destek secenekleri sunar. Bu secenekler 
standart garantiye dahil degildir. Destek hizmetleri ulkelere/bolgelere gore farklilik 
gosterebilir. Cogu yazicida HP hem garanti suresi iginde, hem de garanti suresi bittikten 
sonra HP Care Pack Servisleri ve Servis Sozlesmeleri saglar. 

Bu yaziciyla ilgili servis ve destek seceneklerini ogrenmek igin 

http://www.hpexpress-services.com/10467a adresine gidin ve yazicinizm model numarasmi 
yazm. Kuzey Amerika'da Servis Sozlesmesi ile ilgili bilgiler HP Musteri Hizmetlerinden 
edinilebilir. 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (ABD) veya 1-877-231-4351 (Kanada) 
numaralan araym. Diger ulkelerde/bolgelerde, lutfen bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki HP 
Musteri Hizmetleri Merkezine basvurun. Bulundugunuz ulkedeki/bolgedeki HP Musteri 
Destegi telefon numarasi igin kutu igindeki brosure bakm veya http://www.hp.com adresine 
gidin. 
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Yaziciyi yeniden paketleme hakkinda yonergeler 



Yaziciyi yeniden paketlerken asagidaki yonergeleri izleyin: 

• Baski kartusunu gikartin ve saklayin. Baski kartusu yazicinin iginde birakilirsa, yazicida 
onemli hasar meydana gelebilir. 

DiKKAT Baski kartusunun zarar gormesini onlemek igin kartusu orijinal ambalajimn iginde veya isiga 
maruz kalmayacak sekilde saklayin. 

• Mumkunse, ozgun koliyi ve ambalaj malzemesini kullanm. Yanli§ ambalajlamanin 
sonucu olarak dogacak nakliye hasarlan, sizin sorumlulugunuzdadir. Yazicinin 
ambalajim elden gikardiysaniz, yerel bir kargo veya paket gonderi servisine basvurarak 
yeniden ambalajlama olanaklan hakkinda bilgi aim. 

• Yaziciya takili turn kablo, tepsi ve istege bagli donatilan gikartin ve saklayin. 

• Mumkunse, baski orneklerini ve dogru sekilde yazdinlamayan kagit veya diger bir 
ortamdan 5-10 sayfayi pakete koyun. 

• Hewlett-Packard, aygitinizi nakliye igin sigortalamanizi onerir. 
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HP'ye ba§vurma 



Servis veya destek icin HP'ye basvurmamz gerekirse, asagidaki baglantilardan birini kullanm: 

• ABD'de HP LaserJet 1020 series yazici igin bkz: http://www.hp.com/support/lj1022/. 

Not HP LaserJet 1020 series yazici HP LaserJet 1022, 1022n ve 1022nw yazici modellerini igerir. 

• Diger yerlerde http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ veya 
http://www.hp.com/ adresine bakin. 
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Simgeler / Sayisal ogeler 

10/100 ag baglantisi ve kablosuz baski sunuculan 108 

A 

a?ma/kapama anahtan 4 
ag baglanti noktasi, dahili yeri 4 
ag, baglantilar 15 
aga baglama 15 

agir ortam, kullanim yonergeleri 30 
aksesuarlar, siparis etme 106 
akustik yayilim 87 
ana giris tepsisi 

konum 4 

ortam yolu 6 

yukleme 34 
anahtar, gug 4 
antetli kagit 

kullanim yonergeleri 31 

yazdirma 40 
asetatlar 

kullanim yonergeleri 29 

yazdirma 39 
ayarlar 

Windows 98 SE, 2000, ME'de varsayilan ayarlan 
degistirme 9 

Windows XP'de varsayilan ayarlan degistirme 9 

yalnizca gegerli yazilim igin degistirme 9 
ayarlar, baski kalitesi 26 
ayirma dolgusu 

degistirme 57 

B 

baglanti noktasi, USB yeri 4 
bakimi 

sozlesmeleri 112 
baski kalitesi 

agik veya soluk yazdirma 75 

ayarlar 26 

baski ortami turleri igin en iyi duruma getirme 27 

bozuk karakterler 78 

burusmalar 79 

dalgalanma 79 

dikey gizgiler 76 

eksiklikler 76 

gri arka plan 77 

katlanmalar 79 

kivnlma 79 



sayfa egri 79 

toner bulasmasi 77 

toner dagilmasi 80 

toner lekeleri 75 

yapismamis toner 78 

yinelenen dikey bozukluklar 78 
baski kalitesini artirma 75 
baski kartusu 

degistirme 61 

garanti 104 

geri donusturme igin iade edilecegi yer 98 

HP kartuslanm kullanma 109 

kapak 4 

saklama 109 

tahmini omur 109 

tonerin esit sekilde dagitilmasi 59 
baski kartusu alani, temizleme 50 
baski ortami turleri igin baski kalitesini en iyi duruma 

getirme 27 
bildirimler 

akustik 87 

baglanti noktasi kullanilabilirligi 92 
bellek 91 
elektrik 88 
fiziksel 89 

kapasiteler ve derecelendirmeler 90 

ortam 86 
bilgiler, segili konulara baglantilar 2 
birbirine girmis metin 71 
birden gok sayfa, tek bir yapraga yazdirma 44 
Bluetooth kablosuz teknolojisi 18 
bos sayfalar 71 
boyut, ortam 12 

Qevre korumayla ilgili Urun Yonetim Programi 97 
gevrimigi yardim, yazici ozellikleri 10 
gikis bdlmesi 4, 7 
gikis ortam destegi 4 



dahili ag baglanti noktasi, yeri 4 

degistirme 

ayirma dolgusu 57 
baski kartusu 61 
kagit alma silindiri 53 

Deneme sayfasi 20 
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destek 

bakim sozlesmeleri 112 
destek, web siteleri 2 
Devam dugmesi 5 
dikkat edilmesi gerekenler 

ortam 12 
Dikkat isigi 4 
dupleks (iki tarafli) yazdirma 

elile 42 
durum isigi duzenleri 67 
dugme 4 
dugme, Devam 4 
dugme, iptal 4 

E 

eksikgrafik 71 

eksik metin 71 

el ile besleyerek yazdirma 24 

el ile iki tarafli yazdirma 42 

elektrik kablosu girisi 4 

Energy Star 97 

etiketler 

kullanim yonergeleri 29 

yazdirma 39 
EWS 11,21 

FCC uyumu 93 
filigranlar, yazdirma 47 
Forma yazdirma 44 
formlar, yazdirma 40 

G 

garanti 

baski kartusu 104 

uzatilmis 112 

urun 101 
genel bakis, yazici 4 
geri donusturme 

HP yazdirma sarf malzemeleri iade ve geri 
donusturme programi bilgileri 98 

kartuslarm iade edilecegi yer 98 
giris tepsisi 

ana 4, 6 

ortami yukleme 34 
giris yuvasi 

oncelikli besleme 4, 6 

oncelikli besleme yuvasma yukleme 34 
grafikler 

dusuk kalite 72 

eksik 71 
gug anahtan 4 

H 

hatalar, yazilim 73 

hazir formlar, yonergeler 31 

Hazir isigi 4 



HP baski kartuslanni kullanma 109 
HP SupportPack 112 
HP'ye basvurma 114 

I 

IEEE 802. 11b/g standart 18 

Information (Bilgi) sekmesi (katistinlmis web sunucusu) 

21 
isiklar 

Dikkat 4 

durum isigi duzenleri 67 
Hazir 4 
Kablosuz 4 

iki tarafli yazdirma 

elile 42 
iptal dugmesi 4 
isletim sistemleri, desteklenen 8 

K 

kablo, USB 14 
Kablosuz baglanti isigi 4 
kablosuz baski sunuculan 108 
kablosuz yazdirma 
Bluetooth 18 

IEEE 802. 11b/g standart 18 
kagit 

desteklenen boyutlar 12 
kullanma 28 
segme 32 

sorunlar ve gozumler 28 
kagit alma silindiri 

degistirme 53 

temizleme 56 
kagit kullanma sorunlan 69 
kapak, baski kartusu 4 
kart stogu 

kullanim yonergeleri 30 
kart yigini 

yazdirma 41 
katistinlmis web sunucusu 

Configuration (Yapilandirma) sayfasi 21 

device status (aygit durumu) 21 

genel bakis 11 

Information (Bilgi) sekmesi 21 

kullanma 21 

Networking (Ag) sekmesi 22 

sarf malzemeleri siparisi 22 

Settings (Ayarlar) sekmesi 22 

urun destegi 22 

urun kaydi 22 
kayit, katistinlmis web sunucusu 22 
kilavuzlar, ortam 

ana giris tepsisi 6 

oncelikli besleme yuvasi 6 
kitapgiklar, yazdirma 45 
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kontrol paneli 5 

kullanici kilavuzu baglantilan 2 

L 

lisans, yazilim 103 
M 

Malzeme Guvenligi Veri Listesi (MSDS) 100 
metin 

birbirine girmis 71 

eksik 71 
musteri destegi 

bakim sozlesmeleri 112 

N 

Networking (Ag) sekmesi (katistinlmis web sunucusu) 
22 

O 

onarim 

HP'ye basvurma 114 
ortam 

baski ortami turleri igin baski kalitesini en iyi 

duruma getirme 27 
desteklenen boyutlar 12 
el ile yazdirma 24 
kullamlmamasi gereken turler 32 
kullamm igin yonergeler 28 
onerilen 32 

ozel boyutlu ortamlara yazdirma 41 
segme 32 

sikismalan giderme 81 

yaziciya zarar verebilecek turler 32 

yukleme 34 
ortam kilavuzlan 

ana giris tepsisi 6 

oncelikli besleme yuvasi 6 
ortam ozellikleri 86 
ortami yollan 

ana giris tepsisi 6 

gikis bolmesi 7 

genel bakis 6 

oncelikli besleme yuvasi 6 

temizleme 51 
ortami yukleme 

250 yaprak giris tepsisi 34 

oncelikli besleme yuvasi 34 

O 

oncelikli besleme yuvasi 

genel bakis 6 

konum 4 

yukleme 34 
ozel boyutlu ortamlar, yazdirma 41 



S 

sarf malzemeleri ve aksesuarlar siparis etme 106 

sarf malzemeleri, siparis etme 106 

se?me 

kagit 32 

ortam 32 
servis 

HP'ye basvurma 114 

sozlesmeleri 112 
Settings (Ayarlar) sekmesi (katistinlmis web sunucusu) 

22 

sikisikliklan giderme 81 
Sikismalar, giderme 81 
sikismalan giderme 81 
sikismis sayfayi gikarma 81 
sorun giderme 

a?ik veya soluk yazdirma 75 

baski kalitesi 65 

birbirine girmis metin 71 

bos sayfalar 71 

bozuk karakterler 78 

burusmalar 79 

gozumler 64 

dalgalanma 79 

Deneme sayfasi 64 

dikey gizgiler 76 

dusuk grafik kalitesi 72 

eksik grafik veya metin 71 

eksik metin 71 

eksiklikler 76 

gri arka plan 77 

Hazir isigi 64 

HP destege basvurma 66 

kagit kullanma sorunlan 69 

katlanmalar 79 

kivnlma 79 

sayfa egri 79 

toner bulasmasi 77 

toner dagilmasi 80 

toner lekeleri 75 

yapismamis toner 78 

yazdinlan sayfa ekranda gorunenden farkli 71 

yazdinlan sayfa ve beklentiler 65 

yazici-bilgisayar iletisimi 65 

yazici yazilimi sorunlan 73 

yazicinin kurulumu 64 

yinelenen dikey bozukluklar 78 
sozlesmeler, bakim 112 
SupportPack, HP 112 

T 

tahmini omur, baski kartusu 109 



R 

Rendezvous 10 
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teknik destek 

bakim sozlesmeleri 112 
temizleme 

kagit alma silindiri 56 

ortam yolu 51 

yazdirma kartusu bolgesi 50 

yazici 50 
tepsi 

ana giris 4 
toner 

az 75 

baski kartuslarim saklama 109 

baski kartusu alanini temizleme 50 

baski kartusu kapagi 4 

baski kartusunu degistirme 61 

bulasma 77 

dagilma 80 

esit sekilde dagitma 59 

lekeler 75 

tasarruf 109 

yapismamis 78 
toner tasarrufu 109 
tonerin esit sekilde dagitilmasi 59 

U 

USB baglanti noktasi, yeri 4 
USB, USB kablosunu baglama 14 
uzatilmis garanti 112 

W 

web sunucusu, katistinlmis 21 
web tabanli destek 2 

Y 

yapilandirma 

HP LaserJet 1 022 yazici 3 

HP LaserJet 1022n yazici 3 

HP LaserJet 1 022nw yazici 3 
Yapilandirma sayfasi 20 
yasal duzenleme 

Uygunluk Bildirimi 94 
yasal duzenlemeler 

Finlandiya igin lazer bildirimi 96 

Kanada DOC yonetmelikleri 95 

Kore EMI bildirimi 95 
yazdirma 

antetli kagit 40 

asetatlar 39 

Deneme sayfasi 20 

el ile besleme 24 

etiketler 39 

filigranlar 47 

Forma 44 



formlar, hazir 40 
iptal etme 25 

kagidm her iki tarafina yazdirma (el ile) 42 

kartyigmi 41 

kitapgiklar 45 

ozel boyutlu ortam 41 

tek bir yapraga birden gok sayfa 44 

Yapilandirma sayfasi 20 

zarflar 35 
yazdirma ayarlan, degistirme 10 
yazdirma isini iptal etme 25 
yazici 

baglantilar 13 

bildirimler 85 

genel bakis 4 

kontrol paneli 5 

temizleme 50 

yapilandirmalar 3 

yazilim 8 

yazilim sorunlan 73 

yeniden paketleme 113 
yazici bilgileri sayfalan 

Deneme sayfasi 20 

Yapilandirma sayfasi 20 

Yazici Test sayfasi 20 
yazici ortam kilavuzlan 

ana giris tepsisi 6 

oncelikli besleme yuvasi 6 
yazici ozellikleri 

gevrimigi yardim 10 

erisim 9 
yazici surucusu 

indirme igin siteler 2 

kurma 8 

Windows 8 
Yazici Test sayfasi 20 
yaziciyi yeniden paketleme 113 
yazilim 

desteklenen isletim sistemleri 8 
indirme igin siteler 2 
kurma 8 
sorunlar 73 

yazici suruculeri, Windows 8 

yazilim lisans sozlesmesi 103 
yedek pargalar 107 
yuva 

oncelikli besleme 4 

Z 

zarflar 

kullamm yonergeleri 29 
yazdirma 35 
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